
Das ultimative Alarmgerät für Gas und Narkosegas
Das AMS KOMBIALARM compact ist 
ein autarkes Warnsystem mit einge-
bautem Sensor und akustischem  
Signalgeber. Es ist für den Anschluss 
an 12 V DC ausgelegt. 
Das System ist mit einer ganz  
speziellen Sensorik ausgestattet, die 
es erlaubt, das Gerät zugleich sowohl 
als Gasmelder als auch als Narkose-
gaswarnanlage einzusetzen.

Ideal für den Einsatz in Caravan und 
Wohnmobil, wo der Betrieb von einem 
Sensor zur Detektion von Gas und  
Narkosegas ausreichend ist.

Das AMS KOMBIALARM compact 
spürt Narkosegase bereits bei gering-
sten Konzentrationen auf, also noch 
bevor sie ihre betäubende Wirkung 
entfalten und die Reaktionsfähigkeit 
der Insassen ausschalten können. Bei 
den Gasen Butan/Propan/Methan liegt 
die Ansprechschwelle weit unter der 

unteren Zündgrenze des Gases, d. h. 
dem Punkt, an dem ein explosions-
fähiges Gemisch entsteht. Das System 
zeichnet sich durch einen vergleichs-
weise sehr niedrigen Stromverbrauch 
aus.

Der Anschluss sowie die Bedienung 
des Alarmgerätes ist denkbar einfach 
und kann von jedem Bediener fehlerfrei 
bewerkstelligt werden.
Die Einstellung der Empfi ndlichkeits-
schwelle der Sensorik erfolgt vollauto-
matisch.

Technische Daten:
Betriebsspannung 12 V DC • Strom-
aufnahme Ruhe ca. 90 mA, Alarm ca. 
145 mA • Ansprechschwelle Butan ca. 
0,4 %, Propan ca. 0,5 %, Methan ca. 
0,8 %, Narkosegas ab ca. 100 ppm • 
Alarmton 85 dB (A) • Abmessung (Bx-
HxT): 115 x 90 x 30 mm

LIFEGUARD - Alarm 
bei KO-GAS Überfall

Alarmgerät zur Warnung bei Über-
fällen mit Narkosegas (KO-GAS) auf 
parkende Caravans, Wohnmobile und 
LKW-Fahrerkabinen. Das System 
ist anschlussfertig verdrahtet und 
besteht aus zwei Sensoren und einer 
lautstarken Sirene (größer 96 dB). 
Anschlussmöglichkeit für einen 3. 
Sensor und einer externen Alarmein-
heit wie z. B. Blitzsignallampe. Der 
3. Sensor kann als zusätzlicher Nar-
kosegassensor oder als Gassensor 
(Propan, Butan, Methan) geliefert 
werden.

Zubehör für LIFEGUARD

1.  Narkosegas Sensor im Aufbau-
sockelgehäuse mit Schalter und 
Betriebsanzeige-LED, anzuschlie-
ßen als 3. Sensor

2.  Gassensor (Propan, Butan,  
Methan) Alarmschwelle Butan ca. 
0,4 %, Propan ca. 0,5 %, Methan 
ca. 1,0 %. Diese Werte liegen weit 
unter der unteren Zündgrenze eines 
möglichen explosionsfähigen Ge-
misches.

3.  Blitz-Signallampe 12 V DC, 450 
mA, Stroboskop-Blitz, ca. 75 Bl./
min, rote Lichthaube, spritzwasser-
geschützt

4.  Alarmeinheit Blitzsignal + Sirene 
ca. 108 dB (A) / 1 m, ca. 60 Bl./min, 
12 V DC, 100 mA, rote Lichthaube, 
spritzwasser-
geschützt

Alarmgerät für Gas, Narkosegas und 
optional Kohlenmonoxid (CO)

Wie KOMBIALARM compact mit 
eingebautem Sensor für Gas und 
Narkosegas. Weiterhin bietet das 
System die Möglichkeit, zwei weitere 
Zusatzsensoren anzuschließen.
Zum Anschluss externer Warngeräte 
(z.B. Blitzsignallampe) steht ein  
Relaisausgang zur Verfügung.

Zubehör für AMS KOMBIALARM:

KombiAlarm 
compact

KombiAlarm

Technische Daten:
Betriebsspannung 12 V DC • Ein-/Aus-
schalter • Stromaufnahme Ruhe ca. 90 
mA, Alarm ca. 145 mA, • Relaisausgang 
1 A / 30 V DC • Ansprechschwelle Butan 
ca. 0,4 %, Propan ca. 0,5 %, Methan ca. 
0,8 %, Narkosegas ab ca. 100 ppm 
• Alarmton 85 dB (A) • Abmessung   
(BxHxT): 115 x 90 x 30 mm

Narkosegas Sensor 310/856 79,90
Zusatzsensor Gas 310/859 76,90
Blitz-Signallampe 310/857 39,90
Alarmeinheit Blitzsignal + Sirene 310/858 113,90Alarmgerät 310/855 175,– 

Kombi Alarm Compact 310/874 101,90

Kombi Alarm 310/867 138,50

Zusatzsensor Gas und Narkosegas 310/868 58,50
Zusatzsensor CO / Kohlenmonoxid 310/875 61,50
Blitz-Signallampe 310/857 39,90
Alarmeinheit Blitzsignal + Sirene 310/858 113,90

Zusatzsensor / Gas und Narkosegas1.  zur Detektion von Gas 
(Propan, Butan, Methan) und Narkosegas, inkl. ca. 3 m An-
schlussleitung. Technische Daten: Stromverbrauch ca. 60 mA, 
grüne Betriebsanzeige, Abmessung (BxHxT): 50 x 50 x 24 mm

Zusatzsensor CO / Kohlenmonoxid2.  zur Detektion von   
Kohlenmonoxid (CO), inkl. ca. 3 m Anschlussleitung.   
Technische Daten: Stromverbrauch ca. 130 mA, grüne   
Betriebsanzeige, Abmessung (BxHxT): 50 x 50 x 24 mm.   
Ansprechschwelle Kohlenmonoxid ca. 100 ppm

Blitz-Signallampe3.  12 V DC, 450 mA, Stroboskop-Blitz, ca.  
75 Bl./min, rote Lichthaube, spritzwassergeschützt

Alarmeinheit Blitzsignal + Sirene4.  ca. 108 dB (A) / 1 m, ca. 
60 Bl./min, 12 V DC, 100 mA, rote Lichthaube, spritzwasser-
geschützt

 101 , 90

 175,–

 138 , 50
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Funkkabelschleife 214/090-3 69,95
Funkgaswarner 214/090-4 89,95
GSM Modul 214/091 389,– 
GPS Empfänger 214/091-1 98,95

WiPro“all in one“

Keine störanfälligen Bewegungsmelder•  
Steuerung der Zentrale über original Fahrzeugfunk-•  
schlüssel
Auch geeignet für Fahrzeuge ohne CAN-Bus•  
Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu •  
deaktivieren
Funkmagnetkontakte. Keine Verkabelung!•  
ca. 2 Jahre Batterielebensdauer•  
Einfacher Batterietausch•  
Bis 50 Meter Reichweite•  
Kopiersicher durch über 4 mrd. Codes•  
Sicherung von Dachboxen•  
Bis zu 100 Funkmodule koppelbar•  
Panikalarmfunktion•  
Einfache, intuitive Handhabung•  
E1 Typengenehmigung•  

CAN-Bus kompatible Funkalarmanlage mit minimalem Einbauaufwand, optionaler Ortungs-
möglichkeit und zahlreichen Komfortfunktionen.

Mit Zubehör erweiterbar:
Fernalarmierung und Ortung (Option)•  
Geräte fernschalten per SMS (Option)•  
Batteriekontrolle per SMS (Option)•  
Sicherung von Fahrrädern, Surfboards, etc... (Option)•  
Funkgaswarner für Betäubungsgase, Propan und •  
Butan (Option)

Lieferumfang: 
Zentrale inkl. Funkfernbedienung, Funkmagnetkon-
takt, Sirene, Status LED, Anschlusskabel, Handbuch, 
Alarmaufkleber.

Technische Daten: 
Stromaufnahme ca. 10 mA, Spannungsversorgung 
12/24 V, Alarmton ca. 110 dB, Gewicht ca. 130 g,  
Maße Zentrale (BxHxT) 101 x 91 x 39 mm.

WiPro Zentrale HandsenderFunkmagnetkontakt

Drahtlos, sicher, komfortabel …

Zubehör

Sirene

 Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, gleichgültig ob Ultraschall-, 
Infrarot-, oder andere Melder, reagieren wie der 
Name verrät auf Bewegungen. Seien es Personen im 
Fahrzeug oder durch Zugluft bewegte Vorhänge um 
nur einige Beispiele zu nennen. Was den ersten Fall 
betrifft, so kann man bei vielen Systemen den Melder 
ausschalten, jedoch ist man dann nur noch einge-
schränkt geschützt. Für den zweiten Fall schafft oft 
das Herabsetzen der Empfi ndlichkeit Abhilfe, jedoch 
reicht die Empfi ndlichkeit meist nicht mehr aus, um 
den gesamten Innenraum zu schützen.
Daher verzichten wir ganz bewusst auf
Bewegungsmelder!

Funkmagnetkontakt GSM-ModulFunkgaswarner
Funkkabelschleife

Kompatibel mit
allen Basisfahrzeugen!

Speziell für Freizeitfahrzeuge entwickelt, verzichtet Wi-
Pro auf Bewegungsmelder, wie sie bei herkömmlichen 
PKW-Alarmsystemen zum Einsatz kommen und nutzt 
statt dessen sicherheitscodierte Funkmagnetkontakte 
zur Überwachung der Fahrzeugtüren, Fenster und Klap-
pen. Neben einem äußerst geringen Einbauaufwand 
hat dies den weiteren Vorteil, dass sich Personen und 
Haustiere bei aktivierter Alarmanlage frei im Fahrzeug 
bewegen können, ohne bestimmte Sensoren ausschal-
ten zu müssen. Auch der Anschluss der fahrzeugei-
genen Türkontakte bzw. des CAN-Bus Systems ist 
möglich. Je nach Fahrzeugtyp, kann die Anlage mit 
dem Fahrzeugfunkschlüssel, oder dem mitgelieferten 
Handsender gesteuert werden. Der Funkgaswarner 
als Ergänzung des Sicherheitspaketes erkennt schon 
kleinste Mengen Narkosegase in der Atemluft und alar-
miert auch zuverlässig bei erhöhter Propan- und Butan 
Konzentration durch eventuelle Gaslecks der bordeige-
nen Gasversorgung. Durch die Funkverbindung mit der 

WiProZentrale ist der Gaswarner in kurzer Zeit montiert. 
Neben der Absicherung des Innenraumes können mit 
den Funkmagnetkontakten natürlich auch Dachboxen 
effektiv gesichert werden. Um auch Ihre mobilen Güter 
außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z.B. Fahrrä-
der, Surfboards, Campingmöbel etc. ist eine Funkkabel-
schleife erhältlich, die bei Durchtrennen oder Sabotage 
alarmiert. Mit dem optionalen GSM-Modul werden Sie 
auch bei Abwesenheit per SMS alarmiert, können elek-
trische Geräte wie z.B. Ihre Klimaanlage schalten, Ihre 
Batterie überwachen, die Alarmanlage aus der Ferne 
deaktivieren/aktivieren um ausgewählten Personen 
Zutritt zu gewähren und mit der als Zubehör erhältlichen 
GPS Antenne Ihr Fahrzeug orten. Die akkugepufferte 
Back up Sirene sorgt bei Fahrzeugen mit leicht zugäng-
licher Starterbatterie für erhöhten Sabotageschutz, da 
Sie bei Stromausfall bis zu 30 Minuten über ihren inte-
grierten Akku versorgt wird. Separate Spannungswäch-
ter sind somit nicht mehr notwendig. 

Für Fachhändler sind fahrzeugspezifi sche Montagesets erhältlich.

WiPro – der Rundumschutz 
für Ihr Fahrzeug

 Art-Nr. Preis
WiPro „all in one“ 214/090 259,– 
Zusatzmagnetkontakt 214/090-1 49,95
Zusatzhandsender 214/090-2 59,95
Montageadapter Tür/Gummi (2 St.) 214/081 9,95

WiPro Funkalarm-
system
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