Fernseher und DVD-Spieler | Elektrik

Farbfernseher Thomson 14 MK 142
Farbfernseher mit Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt und
Videotext.

Merkmale:

36cm-Farbbildrohre (sichtbar 34cm), System PAL/Secam,
NTSC (AV), 100 Programm-Speicherplatze, Auto-Program-
mierung. Musikleistung 3,5 Watt (Mono), 1 Scart-Buchse,
1 Front-AV-Eingang Cinch Audio, Video, Front-Kopfhdrer-
Eingang. Leistungsaufnahme wéhrend des Betriebes ca.
35 Watt, Stand-By ca. 5 Watt. Abmessungen B 34 x H 37
72735

x T 38cm, Gewicht 10kg. 179,~

65>

Drehplatte ‘“&.__5 -
fir Fernsehgerdate

Aus Stahl, pulverbeschichtet. Abmessungen B 35,5 x H 2
x T 34cm. 72706 65,-

5.90

Vorzelthalter fur Fernsehgerdte
Zum Einhéngen in das Wohnwagen- oder Reisemobilfens-

ter. Standflache 33 x 33cm. 72 711 31,50
Fensterdurchfihrung
Flexibles Koax-Kabel mit F-Buchsen, Lange ca. 21cm. \\ >
72710 _ 550 Haltegurt '
. = 2 Stlick, zur Sicherung des TV-Geréates; gummierte Aus-
bt fuhrung um Kratzer und Beschadigungen zu vermeiden;
179~ 550 Lange 2,00m. 72715 5,50
1

1) DVD-Spieler Lenco DVD-305
Auto-DVD-Spieler mit USB-Anschluss, MMC / SD / MS
Kartenleser und Fernbedienung.

Merkmale:

Stromversorgung 12 Volt, Stromverbrauch max. 550mA
(Stand-By 20mA), Color-Videosystem PAL / NTSC, Bild-
formate 4:3 und 16:9, Wiedergabe von CD / CD-R/RW /
DVD+R/RW / DVD-R/RW /VCD / MP3 / MPEG4. Ein- /

Ausgénge: Aux-In, AV Stereo-Eingang auf der Vorderseite,

AV Stereo-Eingang auf der Riickseite, 2 AV Stereo-Aus-
gange auf der Riickseite. Im Lieferumfang enthalten sind

2) Multimedia-System Camos
MMS-1000
Inkl. DVD-Player, Doppeltuner Analog und DVB-T sowie 2
USB 2.0 Ports zum Anschlul externer Gerate wie Karten-
A leser, Festplatte oder USB-Stick, woriiber Filme, Musik-
oder Bilddateien wiedergegeben werden kénnen.
Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt, Stromverbrauch max. 3 Ampere,
Color-Videosystem PAL / NTSC, Bildformate 4:3 und
16:9. Wiedergabe von CD / CD-R/IRW / DVD+R/RW /
DVD-R/RW; Video-Formate: MPG, MPEG 1, 2 und 4,

2 12-Volt-Adapter (wahlweise fester Anschluss oder tber

den Zigarettenanziinder), Montagewinkel sowie ein exter-
nes Bedienteil zum versteckten Einbau. Abmessungen B

18,5 xH 5,7 x T 18cm, Gewicht 1,3kg.

AVI; Audio-Formate: 0GG, WMA, AAC, AC3, WAV;
Foto Formate: JPG, BMP, PNG. Ein- / Ausgange: Com-
posite, HDMI, Cinch Audio, S/PDIF (koaxial/optisch).
Abmessungen B 23,5 x H 7,5 x T 18cm, Gewicht 1,5kg.

72773 109,- 72776 349,
279195

3) Autoradio / DVD-Spieler JVC KD-DV7402 Technische Daten: KD_,J)\\/,C7402 AJ,'_,C’_:.e;roo
Vielseitiges Slot-Gerat mit Fernbedienung zum Einbau in den DIN-Schacht. Dank inte- =
grierter Decoder kdnnen DTS / Dolby Digital-Signale wiedergeben werden. Vorbereitet Wellenbereiche UKW /MW /LW UKW/ MW
fiir Bluetooth und iPod®; mit USB-Anschluss und optischem Digital-Ausgang. Das Be- RDS v v
dienteil ist abnehmbar, ein Aufoewahrungsetui ist im Lieferumfang enthalten. PTY 4 v

72775 279,95 Stationsspeicher 24 24

MP3 | GIGA MP3 /| WMA vViviv vVi—Iv
BN gt LB (14 cm) QYA Towomteen D ot ahezucle | LRI i I
-DIN-Einbaugerat mit 5,8 (14,7cm ouchscreen-Display, spielt nahezu alle

k(.)mmerzliell e?héltlichen Meldienformate at?, einschlie[&llich Di\?X-iI/idZos. Dank USB-. SXB-R i) ‘/‘//‘/ V‘//V
Eingang ist der Anschluss eines USB-Musikplayers kein Problem - ebenso lassen sich :
Musik und Filme (iber das optionale Adapterkabel direkt vom iPod® oder iPhone® ab- DivX® v 4
spielen. Uber den Front-Aux-Eingang und 2 Videoeingange an der Riickseite kdnnen JPG 4 4
ganz einfach weitere Quellen angeschlossen werden, ein weiterer Videoeingang ist fiir Multiblickwinkel v v
eipe RUckfahrkamera resgrviert (aktiviert sich automa}isch peim Einlegen des Rl','lc!(- Zeitlupe v v
wartsga.ng‘es). Mittels o‘ptlonalem Bluetooth-Adapter Iasst sich das System zur Frei- Bildschirmformat 4:3/16:9 4:3/16:9
sprecheinrichtung erweitern. 72780 449 Color-Videosystem PAL PAL
ohne Abbildung: Maximale Ausgangsleistung 4 x 50 Watt 4 x 50 Watt
iPod®-Adapterkabel CD-IU50V 82613 39, Abmessungen BxHx T 18,2x5,2 x 16cm 17,8 x 10 x 16,5¢cm
Bluetooth-Adapter CD-BTB200 82614 129~  Gewicht 1.6kg 1.7kg
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1) Autoradio / CD-Spieler Sony

CDX-GT24

Mit Uhrzeit-Anzeige, frontseitigem Aux-In-Anschluss,
dimmbarem, 13-stelligem FL-Display, Drive-S-Lauf-
werkstechnologie fur erhdhte Leistung und Lebens-

2) Autoradio /

CD-Spieler JVvC

KD-G342

Mit Titelsuche, direkter

Titel-Anwahl, weif3e

LED-Hintergrundbeleuchtung mit manuell abschaltbaren
Dimmer. Vorbereitet fir Lenkrad- und IR-Fernbedienung
89,—

. - 2 72 662
dauer des CD-Laufwerks, 3-Band-Equalizer EQ3 Stu- 865‘:
fe Il mit 7 individuell definierbaren Voreinstellungen (Pre-
sets) und visualisierter Equalizerkurve.
72 661 85,—
8=
3

89

3) Autoradio / CD-Spieler Kenwood KDC-314A
Mit frontseitigem AUX-Anschluss, 11-stelligem FL-Display mit grol3en Anzeiges:
ten, Stummschaltung fir Navigation, System-Q-Equalizer mit vorprogrammiertel
stellungen und Supreme-Technologie zur Originalton-Rekonstruktion fiir CD-Wie
be von MP3 und WMA. Vorbereitet fiir Lenkradfernbedienung.
72 667 89,—
Auch in schwarz lieferbar:
4) Kenwood KDC-3047A

72 668 89,—

5) Autoradio / CD-Spieler Kenwood KDC-4047UA

()= 2 Mi_t frontseitigen AUX- und USB—AnschIUss_en, _ll—s_tellige_m FL-Display mit grof3
= zeigesegmenten, Stummschaltung fiir Navigation, integriertem Decoder zum Al
len von AAC-Files, System-Q-Equalizer mit vorprogrammierten Einstellungen, Ti
filter und Supreme-Technologie zur Originalton-Rekonstruktion fiir AAC, MP3 und WMA.
Vorbereitet fur Lenkradfernbedienung. 72 672 125,—
1255
6
6) Autoradio / CD-Spieler Kenwood DPX503U
Fiir den Einbau in den Doppel-DIN-Schacht konzipierter CD-Receiver mit USB-Anschluss,
Stummschaltung fur Navigation, volldigit&eeirBimdlung und Anschluss fir eine
Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Art.-Nr. 82 629, siehe Seite 546). In der Geratefront
sind ein USB-Anschluss mit Abdeckkappe und ein AUX-Anschluss (3,5mm Klinke)
untergebracht, an der Riickseite sind zudem 2 Vorverstéarkerausgéange (Cinch) vorhan-
den. Ein Decoder zum Abspielen von AAC-Files ist ebenso integriert wie die Supreme-
Technologie zur Originalton-Rekonstruktion fir AAC, MP3 und WMA und ein System-
Q-Equalizer mit vorprogrammierten Einstellungen. Die Beleuchtung des 4-zeilic2
DOT-Matrix-Displays und der Bedientasten kann aus 999 Farben gewahlt und va o
eingestellt werden. Vorbereitet fir den Anschlus$, \BinéRoath und Lenkrad-
fernbedienung, ein vierstelliger Security-Code schitzt vor Diebstahl. Im Lieferumfang ist
eine IR-Fernbedienung enthalten. 72 679 299,—
. . 72 667
Technische Daten: 72 661 72 662 72 668 72672 72 679
Farbe schwarz schwarz silber / schwarz schwarz schwarz
Wellenbereiche LW/ MW / UKW LW/ MW / UKW LW / MW / UKW LW / MW / UKW LW / MW / UKW
Tuner SSIR-EXA HS K3i K3i K3i
RDS
Radio Text —
EON
Stationsspeicher 30 24 24 24 24
Wiedergabe von MP3
Wiedergabe von WMA
CD-R /RW
Anspielfunktion _— —
Zufallswiedergabe
Wiederholfunktion
CD-Textanzeige
Maximale Ausgangsleistung 4 x 45 Watt 4 x 50 Watt 4 x 50 Watt 4 x 50 Watt 4 x 50 Watt
Vorverstarkerausgang — 2
Kombi-Regler fir Tiefen / Hohen / Balance / Fader
Klangeinstellungen
Telefon-Stummschaltung —
Umschaltbare Beleuchtung —_— — — — Display / Tasten

Abnehmbares Bedienteil
Etui / Tasche fiir Bedienteil
CD-Wechslersteuerung
Abmessungen B x H x T

17,8 x5x 17,9cm

18,2 x 5,2 x 16cm

18,2 x 5,3 x 15,5cm

18,2 x 5,3 x 15,5cm

18,2 x 11,2 x 16cm
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