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Individueller Klimakomfort

Saphir comfort
Dank ihrer Kühlleistung von 2.400 Watt bei einer Stromaufnahme von 4,2 Ampère ist 
sie optimal für mittlere und große Fahrzeuge geeignet. Abmessungen L 71 x B 40 x 
H 29cm, Gewicht 24kg.	 		  72 863	 1.285,–

Speziell für den Einsatz im Caravan oder Reisemobil entwickelt, die kom-
pakten und leichten Geräte werden im Inneren des Fahrzeuges montiert und 

sind dadurch vor Wind und Wetter geschützt, zusätzlich verlagert sich der 
Schwerpunkt nach unten. Mit ihren kompakten Abmessungen passen diese Geräte 
beispielsweise in jede Standard-Sitzbank eines Caravans oder Reisemobils. In 

punkto Gewicht erweisen sich die Anlagen der Saphir-Familie besonders durch die 
spezielle EPP-Gehäusetechnologie als einzigartig leicht und definieren Maßstäbe für 

moderne Klimageräte. Die Temperatur wird über eine übersichtliche Infrarot-Fernbe-
dienung eingestellt und vollautomatisch geregelt, mit einem integrierten Timer lässt 
sich der Betrieb der Anlagen programmieren. Der gekühlte und getrocknete Luftstrom 
wird über mindestens 3 verstellbare Luftausströmer gleichmäßig im Innenraum verteilt, 
durch den serienmäßigen Einsatz von Partikelfiltern eignen sich die Saphir-Anlagen 
auch für Allergiker, da die Luft gleichzeitig gereinigt wird.

Saphir compact
Die Saphir compact ist die kleinste und leichteste Klimaanlage innerhalb der Produktfa-
milie. Mit einer Kühlleistung von 1.800 Watt bei einer Stromaufnahme von 2,8 Ampère 
ist sie ideal geeignet für kleine und mittlere Fahrzeuge. Für besonderen Komfort wäh-
rend der Nacht sorgt der integrierte Sleep-Modus, bei dem die Drehzahlen der Gebläse 
(Verflüssiger- und Verdampfergebläse) derart reduziert werden, so dass ein besonders 
ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. In Verbindung mit dem Wechselrichter 
TG 1000 sinus (Art.-Nr. 72 935), dem Elektrik-Set (Art.-Nr. 72 936) und dem Klima-Set 
(Art.-Nr. 72 937) kann die Anlage während der Fahrt mit 12 Volt betrieben werden. Ab-
messungen L 56 x B 40 x H 29cm, Gewicht 20kg.		  72 860	 1.220,–

Saphir vario
Mit einer Bauhöhe von nur 20cm ist sie nicht nur für den Einbau in Sitzkästen, 
sondern auch optimal für den Zwischenboden von Reisemobilen geeignet. Zu-
dem verfügt sie mit den speziellen Lüftermotoren und der besonderen Gehäuse-
technologie, die sie sehr leise und leicht machen, über alle Vorteile dieser Reihe. 
Die Kühlleistung ist in 3 Stufen mit 600, 1.500 oder 2.000 Watt abhängig von der 
Betriebsart und den Bedingungen variabel einstellbar. Dadurch eignet sich die 
Anlage aufgrund der geringen Stromaufnahme ab 1,7 Ampère auch für schwach 
abgesicherte Campingplätze. Über einen separat erhältlichen Wechselrichter 
(Art.-Nr. 72 935) in Verbindung mit dem Elektrik-Set (Art.-Nr. 72 936) und dem Klima-
Set (Art.-Nr. 72 937) kann die vario auch mit 12 Volt über die Batterie (600 Watt) und 
während der Fahrt (600 oder 1.500 Watt) betrieben werden. Abmessungen L 80 x B 55 
x H 20cm, Gewicht 27kg.			   72 864	 1.750,–

Eco-Lösung
Schnell und günstig eingebaut - zum 
Vorkühlen für eine angenehme Nacht.

Komfort-Lösung
Für Anspruchsvolle - die komfortable 
und funktionale Variante.

Vario-Lösung
Optimal zum Einbau in Zwischenböden 
und Stauräumen

compact

comfort

vario

Luxus-Lösung
Maximaler Wohn- und Schlafkomfort -
auch für abgetrennte Wohnbereiche.

1.750,–

1.220,–

1.285,–
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Autark-Set
Hiermit können externe elektrische Verbraucher mit einer 
Leistungsaufnahme von max. 1.000 Watt über eine Steck-
dose betrieben werden. Hierzu wird die mitgelieferte Ein-
bau-Steckdose mit dem Wechselrichter verbunden. Benö-
tigt wird zudem das Elektrik-Set.
		  72 938	 60,95
Switchbox-Set
Wenn sowohl das Klima- als auch das Autark-Set an den 
Wechselrichter angeschlossen sind, ermöglicht das Switch-
box-Set über ein Relais den wechselnden Betrieb der 
Saphir vario bzw. Saphir compact und der Versorgung ei- 
nes externen Gerätes.	 72 939	 101,–

Sonderzubehör:
Elektrik-Set
Zur Einbindung des Wechselrichters in das elektrische 
Bordnetz; ist Voraussetzung für den Einsatz von weiteren 
Kabel-Sets (Klima-Set, Autark-Set, Switchbox-Set).
		  72 936	 220,–
Klima-Set
Dient zum Anschluss der Saphir vario oder Saphir compact 
an den Wechselrichter TG 1000 Sinus. Es ermöglicht auch  
die intelligente Steuerung des Systems. Benötigt wird zu-
dem das Elektrik-Set.	 72 937	 39,90

Montagezubehör
Ein individueller Einbau der Klimaanlagen ist durch das vielfältige Zubehör leicht zu rea-
lisieren. 3 Rohranschlüsse am Gerät ermöglichen eine individuelle Verlegung der Kalt-
luftrohre im Raum, flexibel einstellbare Luftdüsen geben die Kaltluft dort ab, wo sie ge-
wünscht wird.

1) Ansaugkanal 72 871 73,50
2) Versorgungsluft-Zufuhr 72 873 45,50
3) Ausblaskanal 72 875 44,40
4) Ersatz-Partikelfilter 72 900 13,50
5) Ersatz-Flusenfilter comfort und  

vario 
72 903 8,–

5) Ersatz-Flusenfilter compact 72 904 15,70
6) Umluft-Ansauggitter eckig 72 880 13,95
7) Umluft-Ansauggitter rund 72 881 6,35
8) Kaltluftrohr KR 65, Rolle mit 15 lfm. 72 882 136,90
9) Schalldämpfer 72 876 43,70

10) Schelle ÜS 72 883 1,–
11) Schneckengewindeschelle 72 884 4,70
12) Kaltluftkanal 72 885 108,50
13) Anschlussstutzen AZ 72 886 1,60
14) Bogen BGC 72 887 7,80
15) Bogen BG 72 888 7,50
16) Endstück EN, schwarz 72 889 2,70
16) Endstück EN, beige 72 890 2,70
17) Endstück EN-O 72 872 1,65
18) Lamelleneinsatz LA für Endstück 

EN-O
72 874 1,25

19) Endstückmutter EM 72 891 1,60
20) Belüfter BE 72 892 4,90
21) Schwenkdüse SCW 2, schwarz 72 894 14,70
21) Schwenkdüse SCW 2, beige 72 895 14,70
22) Rechtecklüfter RL 72 896 15,70
23) Anschlussstück ANH 72 897 1,80
24) T-Stück 72 898 2,50
25) Y-Stück 72 899 3,80
26) Verlängerungskabel 3m für

Infrarot-Empfänger comfort
72 905 15,70

26) Verlängerungskabel 3m für
Infrarot-Empfänger compact 
und vario

72 906 37,70
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Wechselrichter TG 1000 Sinus
Der neue speziell für den 12 Volt-Betrieb der Klimaanla-
gen Saphir compact und Saphir vario entwickelte Sinus-
Wechselrichter erreicht eine Dauerleistung von 1.000 Watt.
Die Steuerung des aufeinander abgestimmten Systems 
aus Klimaanlage und Wechselrichter (intelligente Steue-
rung) erfolgt hierbei zentral über die Fernbedienung der 
Klimaanlage. Der Wechselrichter wird bedarfsgerecht au-
tomatisch mit eingeschaltet, wenn dies erforderlich sein 
sollte. Eine Steuerelektronik überwacht den Betrieb und 
stellt sicher, dass die Bordelektronik nicht überlastet wird. 
Steht im Standbetrieb Netzstrom zur Verfügung schaltet 
die Vorrangschaltung des TG 1000 automatisch um. Zu 
seinem umfangreichen Sicherheitspaket gehören zudem 
eine Kurzschlusssicherung am 230-Volt-Ausgang und eine 
Übertemperatursicherung. Abmessungen B 30 x H 7,2 x 
T 16cm, Gewicht 2kg.	 72 935	 806,–

Easy-Set
Enthält alles, was für den Eco-Einbau benötigt wird: 3m Kaltluftrohr KR 65, 3 Endstück-
muttern EM, 3 Endstücke EN-O und 3 Lamelleneinsätze LA.
				    72 868	 39,90
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Dometic CA1000
So klein und schon so frisch – die CA1000 ist gerade ein- 
      mal 20cm flach und 22kg leicht. Damit eignet sie sich
            ideal für den Einbau in kleine Wohnwagen, Reise-
               mobile und Kastenwagen. Trotz ihrer kompakten 
                   Bauform glänzt sie mit großer Technik: Das 
                      leistungsstarke Kompressorsystem sorgt 
                        für angenehme Temperaturen im Fahrzeug-
                       inneren. Aufgrund des sehr geringen An-
                     laufstromes (< 3 Ampère) läuft die CA-1000  
                problemlos auf allen europäischen Camping-
    plätzen. 	 72 847	 1.295,–

Technische Daten:
-	 Kühlleistung 1.000 Watt, 3.400 Btuh
-	 2 Gebläsestufen (Automatikbetrieb)
-	 Stromaufnahme 2,3 Ampère
-	 Abmessungen L 69 x B 56,5 x H 19,9cm, Gewicht 22kg

ohne Abbildung: 
12-Volt-Anschlusspaket
Für den Betrieb der CA1000 während der Fahrt.	 	 72 848	 499,–
Schutzhaube			   72 849	 39,–

Besonders energiesparend das Fahrzeug abkühlen
Getrennte Klimatisierung von Schlaf- und Wohnraum bei größeren Caravans und Rei-
semobilen mit 2 Anlagen. Mit ca. 2 Ampère Stromverbrauch kann ein Bereich immer 
und überall abgekühlt werden.

Dometic HB 2500
Die Staukastenklimaanlage ist mit ihrem Arbeitsbereich von -15°C bis 40°C besonders 
für Urlaubsgebiete mit großen Temperaturschwankungen geeignet. Sie reinigt und ent-
feuchtet die Luft im Fahrzeug und schafft Dank des Kombisystems zum Kühlen und 
Heizen auch bei tropisch heissen oder eisig kalten Temperaturen die im Fahrzeug ge-
wünschten klimatischen Bedingungen. Über 3 Lüfterstufen ist die gewünschte Luftför-
dermenge individuell einstellbar. Die Verteilung der Kühlluft erfolgt hierbei hoch flexibel 
durch je 3 Luftaustrittsöffnungen auf 2 Seiten. So kann die Luftverteilung getrennt ein-
gestellt und leicht an den individuellen Bedarf eines jeden Fahrzeugtyps angepasst wer-
den. Dank der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts kann die Montage 
der Anlage in jede Standard-Sitzbank erfolgen. Dadurch wird das Dach nicht belastet, 
die Außenabmessungen des Fahrzeuges verändern sich nicht und das Dachfenster 
kann weiterhin genutzt werden. Mit der modern designten und übersichtlich gestalteten 
Infrarot-Fernbedienung lassen sich wichtige Funktionen wie z. B. die Temperatur, die 
Nachtschaltung und die Zeitprogrammierung einstellen und regeln, der externe Empfän-
ger kann in einer Entfernung von bis zu 3 Metern installiert werden.
Technische Daten:
Kühlleistung 2.500 Watt (8.500 Btuh), Heizleistung 3.000 Watt, Stromversorgung 230 
Volt, Stromaufnahme im Kühlbetrieb 3,9 Ampère, im Heizbetrieb 4,8 Ampère, Strom-
verbrauch im Kühlbetrieb 900 Watt, im Heizbetrieb 1.100 Watt, Anlaufstrom für 0,15 
Sekunden 20 Ampère, Abmessungen L 71 x B 40 x H 28cm, Gewicht 24,9kg.
				    72 815	 1.295,–

Zentrale Luftverteilung
Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung.

Rundum-Lösung
Gleichmäßige Luftverteilung in jeder Fahrzeugzone, ideal 
für jeden Bedarf.

12-Volt-Anschlusspaket DC-Kit-3
Für den Betrieb der HB 2500 während der Fahrt mittels 
eines Sinus-Wechselrichters; dieser verfügt zusätzlich 
über eine 230-Volt-Steckdose für weitere Verbraucher bis 
1.500 Watt.	 72 859	 1.249,–
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Montagezubehör
1) Luftrohr, Rolle mit 10 lfm. 72 817 89,90
2) Bogenstück 72 818 9,50
3) Lufteinlass-Gitterset, rund, 2 Stück 72 820 17,90
4) Lufteinlass-Gitter, eckig 72 821 15,90
5) Luftauslass-Gitterset 72 822 3,90
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Dometic B 3200
Konstruiert für größere Fahrzeuge 

und den professionellen Einsatz - wenn 
man sich beispielsweise lange im Fahrzeug 

aufhält oder elektrische Geräte die Luft aufheizen.

Abdeckhaube 
Für alle Dometic-Klimaanlagen außer 
der B 3200	 72 807	 35,–
Für Dometic B 3200	72 808	 35,–

Dometic B 3200: Luftaustritt 
nach vorne und hinten

Dometic B 1100 S
und B 1500 S:

Luftaustritt nach vorne

Dometic B 1600 plus , B 2200 
und B 2600: Bedienteil mit Effekt-
Beleuchtung und Fernbedienung, 
Luftaustritt nach vorne und hinten

Technische Daten: Dometic
B 1100 S

Dometic
B 1500 S

Dometic
B 1600 plus

Dometic
B 2200

Dometic
B 2600

Dometic
B 3200

Kühlleistung 1.000 Watt
3.400 Btuh

1.500 Watt
5.200 Btuh

1.500 Watt
5.200 Btuh

2.200 Watt
7.500 Btuh

2.500 Watt
8.500 Btuh

3.200 Watt
10.920 Btuh

Wärmeleistung 800 Watt 800 Watt 800 Watt 1.200 Watt 3.300 Watt 1.600 Watt
Verbrauch 500 Watt 650 Watt 650 Watt 910 Watt 1.200 Watt 1.350 Watt
Notwendige Absicherung (Campingplatz) 4 Ampère, träge 4 Ampère, träge 4 Ampère, träge 6 Ampère, träge 6 Ampère, träge 7 Ampère, träge
Dachausschnitt 40 x 40cm 40 x 40cm 40 x 40cm 40 x 40cm 40 x 40cm 35,5 x 35,5cm
Abmessungen L x B x H 98 x 65 x 23,5cm 98 x 65 x 23,5cm 98 x 65 x 23,5cm 98 x 65 x 23,5cm 98 x 65 x 23,5cm 102 x 74 x 24,5cm
Gewicht 29kg 30kg 30kg 34kg 40,5kg 45kg

Klimaanlagen Dometic B-Serie
Dometic Dachklimaanlagen haben ein sehr leichtes und höchst effizientes Kühl- 

system. Sie liefern kühle, entfeuchtete Luft und filtern außerdem Staub- und 
Schmutzpartikel heraus. Die technologische Innovation aller Modelle 

beruht auf einem neuartigen Design der Ventilationsgebläse, 
das die Kühlleistung wesentlich verbessert. Außerdem wer-

den Geräusche im Außenbereich und Vibrationen auf ein 
Minimum reduziert. Alle Modelle verfügen über eine zu-

sätzliche Heizfunktion, die neue B 2600 sogar über ein 
energieeffizientes Wärmepumpensystem für äußerst 
leistungsstarkes Heizen bei geringem Verbrauch. Der 

Betrieb erfolgt mit Wechselstrom 230 Volt / 50Hz. Die 
Modelle B 1600 plus und B 2200 lassen sich über ein 

optionales 12-Volt-Anschlusspaket auch während der Fahrt 
betreiben.

Lieferbar sind 6 Modelle:
Dometic B 1100 S 72 800 1.245,–
Dometic B 1500 S 72 801 1.445,–
Dometic B 1600 plus 72 806 1.745,–
Dometic B 2200 72 805 1.895,–
Dometic B 2600 72 803 2.295,–
Dometic B 3200 72 809 2.195,–

ohne Abbildung: 
12-Volt-Anschlusspaket DC-Kit-2
Für den Betrieb der Klimaanlagen B 1600 plus und B 2200 
während der Fahrt mittels eines Rechteck-Wechselrich-
ters.	 72 857	 669,–

12-Volt-Anschlusspaket DC-Kit-3
Für den Betrieb der Klimaanlagen B 1600 plus und B 2200  
während der Fahrt mittels eines Sinus-Wechselrichters 
mit zusätzlicher 230-Volt-Steckdose für weitere Verbrau-
cher bis 1.500 Watt.	 72 859	 1.249,–

ab 1.245,–

2.195,–
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