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CoolMatic MDC
Speziell für Wohnmobile entwickelte Kühlschrank-Se-
rie, zeichnet sich durch eine optimale Kühlleistung 
(selbst bei hohen Außentemperaturen), einen minima-
len Energieverbrauch und den nahezu geräuschlosen 

Lauf aus. Die einzelnen Modelle sind maßgeblich bau-
gleich mit gängigen Absorber-Modellen und daher leicht 
auszutauschen. Es gibt sie in Größen von 43 bis 110 Li-
ter Inhalt, serienmäßig für 12 / 24-Volt-Anschluss mit au-
tomatischer Umschaltung. CoolMatic MDC-Kühlschrän-
ke lassen sich problemlos mit einer Solaranlage betrei-
ben!

System:
Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelek-
tronik und Unterspannungsschutz. Statisch belüfteter 
Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer, mecha-
nisches, stufenlos regelbares Thermostat mit Ein / Aus-
Funktion, anschlussfertig für 12 / 24 Volt. FCKW-freier 
Kältekreislauf.

Aufbau und Ausstattung:
Korpus-Vorderteil aus grauem, beschichtetem Stahlblech, 
Rückseite aus grauem Kunststoff. Auswechselbare Dekor-
platte, hellgrau. Türinnenverkleidung mit Stehhöhe für 1,5-
Liter-Flaschen und Innenbehälter aus schlagfestem wei-
ßem Polystyrol. 2 höhenverstellbare, beschichtete Klapp-
roste mit Sicherungsbügeln und Fixierung. Tür mit Magnet-
banddichtung und Scharnieren für Rechts/Links-Anschlag 
sowie neuer patentierter Türverriegelung mit Lock- und 
Vent-Einstellung, Innenraumbeleuchtung. 35mm FCKW-
reduzierte (<2,5g/l) Polyurethan-Vollausschäumung.

Die einzelnen Modelle:

CoolMatic MDC-50
Inhalt 43 Liter, davon 4 Liter-Gefrierfach. Außenmaße B 42,5 x H mit Blende 62, ohne 
Blende 56,5 x T 44,5cm, Gewicht 15kg. Thermostat und LED-Anzeige für Unterspan-
nung im Kühlschrank integriert. Stromverbrauch bei ti=5°C und tu=25°C: 0,8 Ah/h, bei 
tu=32°C: 1 Ah/h. Leistungsaufnahme ca. 45 Watt.		  33 501	 799,–
Sonderzubehör: 
Be- und Entlüftungspanel		  33 505	 32,50

CoolMatic MDC-65
Inhalt 64 Liter, davon 10 Liter-Tiefkühl-Gefrierfach. Außenmaße B 48,5 x H mit Blende 
67,3, ohne Blende 61,8 x T 47,5cm, Gewicht 20kg. Stromverbrauch bei ti=5°C und 
tu=25°C: 1,1 Ah/h, bei tu=32°C: 1,45 Ah/h. Leistungsaufnahme ca. 45 Watt.
	 			   33 507	 849,–
Sonderzubehör: 
Be- und Entlüftungspanel		  33 511	 32,50

CoolMatic MDC-90
Inhalt 90 Liter, davon 10 Liter-Tiefkühl-Gefrierfach. Außenmaße B 

48,5 x H 83 x T 47,5cm, Gewicht 28kg. Ent-/Belüftungs- und Bedienungsblende mit 
integriertem Thermostat und LED-Anzeige für Unterspannung. Stromverbrauch bei 
ti=5°C und tu=25°C: 1,3 Ah/h, bei tu=32°C: 1,7 Ah/h. Leistungsaufnahme ca. 45 Watt.
	 			   33 513	 919,–

CoolMatic MDC-110
Inhalt 110 Liter, davon 13 Liter-Tiefkühl-Gefrierfach. Außenmaße B 52,5 x H 80,5 x 
T 54,7cm, Gewicht 30,5kg. Ent-/Belüftungs- und Bedienungsblende mit integriertem 
Thermostat und LED-Anzeige für Unterspannung. Stromverbrauch bei ti= 5°C und 
tu=25°C: 1,45 Ah/h, bei tu=32°C: 1,95 Ah/h. Leistungsaufnahme ca. 45 Watt.
		  		  33 521	 969,–

Zubehör: Netzgerät EPS-100W
Für den problemlosen Anschluss an das 230-Volt-Netz; 
einsetzbar für alle CoolMatic-Kühlgeräte mit Danfoss 
BD35F-Kompressor. Getaktete Ausführung mit automa-
tischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb.
		  33 420	 57,–

patentierte Türverriegelung

für Solarbetrieb
geeignet

MDC-90

MDC-50

MDC-110

MDC-65
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CoolMatic CR

Tür mit eingelassenem Griff
und patentierter Verriegelung

Die einzelnen Modelle:

CoolMatic CR-50
Inhalt 48 Liter, davon 5 Liter Gefrierfach. Einbaumaß ohne Tür B 38 x H 53,4 x 
T 44,7cm. Aggregat: Hinten, integriert; Gewicht 19kg. Polyurethan-Isolierung. Stromver-
brauch bei ti = +5°C und tu = +25°C: 1,4Ah/h, bei tu = 32°C: 1,7Ah/h. Leistungsaufnah-
me 40 Watt.			   33 752	 679,–

CoolMatic CR-65
Inhalt 64 Liter, davon 7,2 Liter Gefrierfach. Einbaumaß ohne Tür B 44,8 x H 52,5 x 
T 49,2cm. Aggregat: Hinten, integriert; Gewicht 20kg. Polyurethan-Isolierung. Stromver-
brauch bei ti = +5°C und tu = +25°C: 1,6Ah/h, bei tu = 32°C: 1,9Ah/h. Leistungsaufnah-
me 45 Watt.			   33 758	 739,–

CoolMatic CR-80
Inhalt 80 Liter, davon 7,9 Liter Gefrierfach. Einbaumaß ohne Tür B 47,5 x H 64 x 
T 47,5cm. Aggregat: Hinten, integriert; Gewicht 23kg. Polyurethan-Isolierung. Stromver-
brauch bei ti = +5°C und tu = +25°C: 1,8Ah/h, bei tu = 32°C: 2,1Ah/h. Leistungsaufnah-
me 48 Watt.			   33 764	 779,–

CoolMatic CR-110
Inhalt 108 Liter, davon 10,2 Liter Gefrierfach. Einbaumaß ohne Tür B 52 x H 74,5 x 
T 50,5cm. Aggregat: Hinten, integriert; Gewicht 28kg. Polyurethan-Isolierung. Stromver-
brauch bei ti = +5°C und tu = +25°C: 2,2Ah/h, bei tu = 32°C: 2,5Ah/h. Leistungsaufnah-
me 50 Watt.			   33 770	 839,–

CoolMatic CR-140
Inhalt 136 Liter, davon 11,5 Liter Gefrierfach. Einbaumaß ohne Tür B 52,5 x H 80,5 x 
T 56,9cm. Aggregat: Hinten, integriert; Gewicht 32kg. Polyurethan-Isolierung. Stromver-
brauch bei ti = +5°C und tu = +25°C: 2,3Ah/h, bei tu = 32°C: 2,6Ah/h. Leistungsaufnah-
me 65 Watt.			   33 776	 1.049,–

Die tropentauglichen Einbaukühlschränke der CoolMatic CR-Serie faszinieren mit hochwertiger Verarbeitung und 
elegantem Design. Die getrennte Kühlung und extra starke Isolierung sorgen für eine optimale Temperaturverteilung 
im Innenraum, so dass selbst bei tropischen Umgebungstemperaturen von bis zu +43°C eine konstante Innentem-
peratur von -18°C im Tiefkühlfach erreicht wird. Die Temperatur im übrigen Kühlinnenraum lässt sich separat regeln. 
Ihre außerordentliche Leistungsstärke verdanken die Kühlschränke der CR-Serie dem bewährten Kühlsystem mit 
Danfoss BD35F-Kompressor sowie integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, Alu-Rollbond-Verdampfer 
und mechanischem, stufenlos einstellbarem Thermostat. Der silberne Korpus ist mit einer in gebürsteter Edelstahloptik 
gehaltenen Dekorplatte sowie einem beschichteten Metallrahmen versehen. Die Beschläge sind aus Edelstahl, der 
Innenbehälter aus Kunststoff. An der Türinnenseite befindet sich neben dem Flaschenbehälter ein mit einem 
Klappdeckel versehenes Fach, zudem verfügen die Schränke über ein Gemüsefach und einen oder 2 Ablage-
böden. Ausgestattet mit einem patentierten Verriegelungsmechanismus, der die Tür während des Kühlbetriebs sowohl 
oben als auch unten arretiert, halten die Kühlschränke auch dann absolut dicht, wenn in Schräglage Kühlgut von innen 
gegen die Tür drückt. Die Belüftungs-Position hält die Tür leicht geöffnet und sorgt in Benutzungspausen für Luftzirku-
lation. Durch den in die Tür eingelassenen Griff lässt sich die Türe einfach und bequem öffnen, die Griffleiste muss nur 
leicht angehoben werden. Die Geräte sind anschlussfertig für 12 und 24 Volt (automatische Umschaltung), der CR-140 
darüberhinaus auch
für 100 - 240 Volt.

Zubehör: 
Netzgerät MPS-35
Für den problemlosen Anschluss der Schränke der Cool-
Matic CR-Serie an das 230-Volt-Netz (wird nicht benötigt 
für den CR-140); getaktete Ausführung mit automatischer 
Vorrangschaltung für Netzbetrieb.		
		  33 750	 79,–

Für CR-50, Standard
Einbaumaß B 38,4 x H 53,6 x T 44,7cm 33 755 25,–

Für CR-50, Flush-Mount
Einbaumaß B 40,6 x H 53,6 x T 49,5cm 33 756 55,–

Für CR-65, Standard
Einbaumaß B 45,2 x H 52,7 x T 49,2cm 33 761 29,–

Für CR-65, Flush-Mount
Einbaumaß B 47,4 x H 52,7 x T 54,0cm 33 762 59,–

Für CR-80, Standard
Einbaumaß B 47,9 x H 64,2 x T 47,5cm 33 767 29,–

Für CR-80, Flush-Mount
Einbaumaß B 50,1 x H 64,2 x T 52,3cm 33 768 65,–

Für CR-110, Standard
Einbaumaß B 52,4 x H 74,7 x T 50,5cm 33 773 35,–

Für CR-110, Flush-Mount
Einbaumaß B 54,6 x H 74,7 x T 55,3cm 33 774 75,–

Für CR-140, Standard
Einbaumaß B 52,9 x H 80,7 x T 56,9cm 33 777 39,–

Für CR-140, Flush-Mount
Einbaumaß B 55,1 x H 80,7 x T 61,9cm 33 778 85,–

Einbaurahmen:

CR-110

CR-140

CR-80

CR-50

CR-65
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RGE 2000, 230 Volt / Gas 50mbar
Lautloser Kühlkomfort drinnen und draußen
-  97 Liter Inhalt, schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter
-  Piezo-Zündung
-  thermostatische Regelung bei Strom- und Gasbetrieb
-  Innentür mit 3 verstellbaren Etageren
-  Anschlusswert Elektro: 135 Watt
-  Anschlusswert Gas: 18g/h
-  Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,6kWh/24h
-  Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 270g/24h
-  Abmessungen B 53,1 x H 85,1 x T 55,8cm, Gewicht
   33,3kg	 35 020	 899,–

A803KF, 12 / 230 Volt / Gas 50mbar
Höchster Komfort an jedem Ort – ideal für Ferienhaus, Gartenlaube und Vorzelt!
-  80 Liter Inhalt, ***Frosterfach 6 Liter
-  Piezo-Zündung
-  thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gasbetrieb
-  Innentür mit verstellbaren Etageren
-  Türanschlag wechselbar
-  Anschlußwert Elektro: 130 Watt
-  Anschlußwert Gas: 14,9g/h
-  Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,4kWh/24h
-  Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 335g/24h
-  Abmessungen B 50,7 x H 59,2 x T 53,3cm, Gewicht 27kg
			   	 35 022	 419,–

A803KF

RGE 2000

Kühlen | Absorber-Kühlschränke

RF-60

CombiCool RF-60, 
12 / 230 Volt / Gas

Freistehender 3-Wege-Absorber-Kühlschrank, 
arbeitet mit den Betriebsarten 12 / 230 Volt und Gas 
(30 und 50mbar, bei dem 30mbar-Modell ist ein An-

schlusskit im Lieferumfang enthalten). Er ist einsetzbar 
im Vorzelt, Gartenhaus oder auch auf der Terrasse. 
-  60 Liter Inhalt
-  Piezo-Zündung
-  verstellbare Flaschenablage an der Innentür, fasst 
   auch 1,5-Liter-Flaschen
-  Anschlußwert Elektro: 110 Watt
-  Anschlußwert Gas: 13,6g/h
-  Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 1,9kWh/24h
-  Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 375g/24h
-  Abmessungen B 48,6 x H 61,5 x T 49cm, Gewicht 26kg
Die beiden Modelle:
30mbar	 34 983	 359,–
50mbar	 34 984	 349,–
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Technische Daten: RM 4181 M RM 4210 RM 4211 LM RM 4230 L RM 4281 LM RM 4401 LM

Zündsystem Wiederzündung Piezo Wiederzündung Piezo Wiederzündung Wiederzündung
Radkastenausschnitt ––– ––– ––– ✔ ––– –––
Innenbeleuchtung ––– ––– ✔ ✔ ✔ ✔

Bruttoinhalt 40 Liter 60 Liter 60 Liter 70 Liter 80 Liter 97 Liter
Bruttoinhalt Frosterfach ––– 5 Liter 5 Liter 5 Liter 5 Liter 10,5 Liter
Anschlusswert 230 Volt 105 Watt 125 Watt 125 Watt 125 Watt 125 Watt 125 Watt
Anschlusswert 12 Volt 100 Watt 120 Watt 120 Watt 120 Watt 120 Watt 120 Watt
Anschlusswert Gas 14,7g/h 18,3g/h 18,3g/h 18,3 g/h 18,3g/h 18,3g/h
Ø-Verbrauch Elektro ca. 2,2kWh/24h ca. 2,3kWh/24h ca. 2,3kWh/24h ca. 2,4kWh/24h ca. 2,5kWh/24h ca. 2,6kWh/24h
Ø-Verbrauch Gas ca. 240g/24h ca. 310g/24h ca. 310g/24h ca. 310g/24h ca. 270g/24h ca. 270g/24h
Abmessungen (B x H x T) 40,1 x 61,7 x 45,1cm 48,6 x 61,8 x 47,4cm 48,6 x 61,8 x 47,4cm 48,6 x 82,1 x 47,4cm 48,6 x 82,1 x 47,4cm 52,5 x 80,5 x 53,7cm
Gewicht 18kg 20kg 20kg 22,2kg 23kg 29kg

RM-4401 LM

RM-4281 LM

RM-4181 M

RM-4230 L

RM-4210 /
RM-4211 LM

Lieferbar sind 6 Modelle:
RM 4181 M 35 006 699,–
RM 4210 35 013 639,–
RM 4211 LM 35 029 799,–
RM 4230 L 35 033 789,–
RM 4281 LM 35 031 899,–
RM 4401 LM 35 010 1.029,–

Diese kompakten Kühlschränke der Dometic 4-er Serie wurden speziell für klei-
nere Fahrzeuge entwickelt. Sie sind anschlussfertig für 12 / 230 Volt und Gas 
(30mbar), bieten einen Bruttoinhalt von 40 - 97 Liter und sind je nach Modell mit 
Radkastenausschnitt, Innenbeleuchtung, Piezo-Zündung oder elektronischer Wie-
derzündung erhältlich. 
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Die 8-er Serie
Absorptionskühlschränke mit Komfort, Stil und Effizienz! Diese Serie setzt 

Maßstäbe für den Kühlschrank der Zukunft: Sie vereint individuelle Nutzung mit 
modernem Produktdesign. Außen schaffen große Dekorflächen einen einzigartigen 
Möbelcharakter, innen überzeugen die Kühlschränke mit einem angenehmen 
eisblauen Farbton sowie einer energiesparenden LED-Beleuchtung. Durch ein 

innovatives Clip-System kann das Frosterfach entnommen 
werden - das vergrössert den Kühlraum, 
erhöht die Kühlleistung und reduziert 
den Energieverbrauch um bis zu 20%. 
Das extra entwickelte Kunststoffgehäu-
se spart ca. 2kg an Gewicht gegenüber 
den Vorgängermodellen. Auch die Ge-
räte der 8-er Serie sind anschlussfertig 
für 12 / 230 Volt und Gas (30mbar).

Technische Daten: RM 8401 RMS 8500 RM 8500 RM 8501 RM 8505

Zündsystem MES Piezo Piezo MES AES
Radkastenausschnitt ––– ✔ ––– ––– –––
Bruttoinhalt mit Frosterfach 90 Liter 90 Liter 100 Liter 100 Liter 100 Liter
Bruttoinhalt ohne Frosterfach 95 Liter 96 Liter 106 Liter 106 Liter 106 Liter
Bruttoinhalt Frosterfach 8 9 9 9 9
Anschlusswert 230 Volt 125 Watt 125 Watt 135 Watt 135 Watt 135 Watt
Anschlusswert 12 Volt 120 Watt 120 Watt 130 Watt 130 Watt 130 Watt
Anschlusswert Gas 18,3g/h 18,3 g/h 18,3g/h 18,3g/h 18,3g/h
Ø-Verbrauch Elektro ca. 2,2kWh/24h ca. 2,2kWh/24h ca. 2,2kWh/24h ca. 2,2kWh/24h ca. 2,2kWh/24h
Ø-Verbrauch Gas ca. 270g/24h ca. 270g/24h ca. 270g/24h ca. 270g/24h ca. 270g/24h
Abmessungen in cm B 48,6 x H 82,1 x T 56,9 B 52,3 x H 82,1 x T 56,8 B 52,3 x H 82,1 x T 56,9 B 52,3 x H 82,1 x T 56,9 B 52,3 x H 82,1 x T 56,9
Gewicht 27,5kg 25,5kg 27,8kg 27,8kg 27,8kg

Das entnehmbare Froster-
fach:
Vergrößert den Kühlraum und steigert 
die Kühlleistung!

Flexibel und funktional:
Die Tragroste lassen sich flexibel posi-
tionieren und leichtgängig entnehmen.

RM 8401, Anschlag links 35 060 1.009,–
RM 8401, Anschlag rechts 35 061 1.009,–
RMS 8500, Anschlag links 35 062 919,–
RMS 8500, Anschlag rechts 35 063 919,–
RM 8500, Anschlag links 35 064 959,–
RM 8500, Anschlag rechts 35 065 959,–
RM 8501, Anschlag links 35 066 1.019,–
RM 8501, Anschlag rechts 35 067 1.019,–
RM 8505, Anschlag links 35 068 1.079,–
RM 8505, Anschlag rechts 35 069 1.079,–

Lieferbar sind 10 Modelle:

Innovatives Öffnungssys-
tem:
Neue, sehr benutzerfreundliche Verrie-
gelung.

Kühlen | Absorber-Kühlschränke
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