
Osram Dulux
DULUXSTAR1.  ist eine moderne Ener-
giesparlampe in traditioneller Form. 
Sie besitzt eine Lebensdauer von 
6 Jahren und 3 Jahre Garantie. Mit 
Schraubsockel E 14 und E 27. 8 Watt 
entspricht 40 Watt Standard Glühlam-
pe. Bis zu 80% weniger Energiever-
brauch gegenüber herkömmlichen 
Glühlampen
OSRAM DULUX EL SOLAR 12 V DC2.  
ist eine neue Energiesparlampe für  

 Farbe Spannung Fassung Leistung Art-Nr. Preis
Osram Dulux Star Warmlicht 230 V E 27 8 W 322/069 5,95
Osram Dulux Star Warmlicht 230 V E 14 8 W 322/068 6,50
Osram Dulux EL Solar Warmlicht 12 V E 27 11 W 322/062 19,95
Osram Dulux EL Solar Kaltlicht 12 V E 27 11 W 322/061 19,95
Osram Dulux EL Solar Vario Warmlicht 12 V E 27 6/11 W 322/060 22,90
Osram Dulux EL Solar Vario Kaltlicht 12 V E 27 6/11 W 322/059 22,90

LED-Leuchtmittel

 Leucht-
winkel

Farbe Sockel Spannung Verbrauch dimmbar ersetzt 
Leuchtmittel

Art-Nr. Preis

1 9er SMD Modul 120° warmweiß G4 12V AC/DC 0,5 W ja 10 W 322/070 9,95
2 6er SMD Modul 120° warmweiß G4 12V AC/DC 0,7 W ja 20 W 322/071 10,95
3 21er SMD Modul 120° warmweiß G4 12V DC 1 W ja 20 W 322/072 12,95
4 LED Spot Nichia MR 11 40° warmweiß GZ4 12V AC/DC 1,7 W nein 15 W 322/073 25,95
5 21 SMD Spot MR 16 120° warmweiß GU5,3 12V DC 1 W ja 20 W 322/074 12,95
6 21er SMD-LED Spot MR 16 GU 10 120° warmweiß GU10 230 V 1 W nein 15 W 322/075 12,95
7 60er LED Spot MR 16 45° warmweiß GU5,3 12V AC/DC 1 W ja 20 W 322/076 14,95
8 24er SMD Spot MR 16 80° warmweiß GX5,3 12V AC/DC 2,2 W ja 25 W 322/077 19,95
9 24er SMD Spot MR 16 80° warmweiß GU10 230V AC 2,2 W ja 25 W 322/078 19,95
10 Hochvolt Liquid LED LB 40 240° warmweiß E27 230V AC 4,5 W ja 40 W 322/079 37,50
11 45er SMD Globe LB 60 180° warmweiß E27 230V AC 4,5 W nein 60 W 322/083 34,95
12 30er SMD Kerze 120° warmweiß E14 230V AC 1,5 W nein 30 W 322/084 20,95
13 6 SMD Spot MR 11 120° warmweiß GU4 12V DC 1 W ja 15 W 322/086 9,95
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Energie sparen –

Umwelt schonen 90 %* 
Energieersparnis

*im durchschnittlichen Vergleich zu einer Glühlampe/Spot

Jetzt neu!

12 V Gleichstrom-Spannung. Sie 
wurde hauptsächlich entwickelt für 
den Einsatz an Solar-Stromanlagen, 
ist aber auch ideal für den mobilen 
Einsatz mit Batterien, z. B. beim Cam-
ping. Produktvorteile: Lichtstrom 
600 lm; Rund 10.000 Schaltzyklen. 
Leistungsstufe: 11 W, Sockel: E27, 
mittlere Lebensdauer: 10.000 h, Licht-
farbe: LUMILUX Warm White

OSRAM DULUX EL SOLAR 12 V 3. 
DC VARIO wie OSRAM DULUX EL 
SOLAR 12 V DC jedoch zum Dimmen 
durch integrierte 2-Stufen Dimmfunk-
tion.

OSRAM DULUX EL SOLAR 12 V 
OSRAM DULUX EL 

 jedoch zum Dimmen 
durch integrierte 2-Stufen Dimmfunk-

langlebig und 
umweltfreundlich!

ab 5 , 95

Elektrik | Lampen und Leuchten

274

270_275_2010.indd   274 30.11.2009   12:06:35 Uhr

ca
mping-to

tal.d
e



10 Watt 322/015 9,40

5 W 25 ø 322/036 8,60
10 W 25 ø 322/037 8,60
20 W 35 ø 322/044 8,60
5 W 35 ø 322/042 8,60
10 W 35 ø 322/019 11,60
20 W 35 ø 322/018 11,60 4 Watt 322/003 3,– 

3 Watt 322/031 3,50
5 Watt 322/032 3,50

5 Watt 322/030 2,20

10 W 322/012 13,20
20 W 322/008 11,40

15 W 322/024 5,50
25 W 322/025 5,50
40 W 322/026 5,50

25 Watt 322/039 3,90
40 Watt 322/040 3,90
30 Watt 322/041 3,90

5 Watt 322/000 2,40
10 Watt 322/001 2,40
21 Watt 322/002 2,40

12 V 15 Watt 322/010 6,– 
12 V 25 Watt 322/011 6,– 
12 V 40 Watt 322/023 6,– 
230 V 25 Watt 322/020 6,20

Doppelfunktionsbirne
mit 2 Glühdrähten, 12 V und 1 x 5 W + 1 x 21 W - 
Sockel BA 15 S

322/006 2,10

Refl ektorlampe 12 V
für autoübliche BA 15 S Fassung, 2-er Pack,

Glühlampen

Glühlampen

Glühlampen

Kugelbirne E 14/12 V (VPE 2 St.) Minifl exlampen klein, 230 V, E 14

Sockel: W2, 1x9,5 d•  
12 Volt•  
im 2-er Pack•  

KFZ-Quetschsockel-Lampe

Glühlampe BA 9S

12 V, 4 Watt, Sockel BA 9 S, VPE: 2-er;

Bestehend aus: 
1 x BA15S, 21W, orange•  
2 x BA15S, 21W, klar•  
1 x BA15S, 15W, klar•  
1 x BAY15D 21/5W, klar•  
1 x BA15S, 10W, klar•  
1 x Soffi tte S8.5, 10W•  

322/029 4,95

12 Volt, 2-er Pack,
12 V / 230 V, 12 bis 40 Watt•  
Sockel: E14•  
VPE: 2 Stück•  

Glühlampen

Halogenbirne

Sockel G 4, 12 V, VPE : 2 Stück.

Sockel GU 5.3
12 Volt; Sockel GU 5,3; 
Refl ektor-ø 51 mm. 
VPE 2 Stück.

mit Sockel GZ 4
12 Volt, mit Refl ektor; VPE: 2 St.

KFZ-Leuchtmittel

für Begrenzungsleuchten

Soffi tten
12 V, 5 Watt, S 8,5; l: 36 mm; 
2-er Pack.

für Begrenzungsleuchten

Halogen-Kaltlichtrefl ektor

BA 9 S 10 W 322/013 8,80
BA 15 S 5 W 322/033 8,60
BA 15 S 10 W 322/034 8,60

Halogen 12 Volt

z.B. für Spot 320/601•  
12 V, 10 W•  
BA 9S•  
2-er Pack•  

Caravan-Leuchtmittel-Set

5 W 322/017 4,60
10 W 322/014 4,60
20 W 322/007 4,60
35 W 322/004 4,60

Der Sensor reagiert auf 
Infrarotstrahlung, die  
z. B. von Personen oder 
Autos ausgeht. Reichwei-
te ca. 10 m. Dauer von 
ca. 5 sek bis ca. 15 min 
einstellbar. Max. Reich-
weite ca. 10 m. 320/650 53,95

Bewegungsmelder

LED Nachtlicht

8 dezent, hellblau  •  
leuchtende LEDs
Erfassungsbereich ca.  •  
5 m und 90°
Schaltet automatisch ab, •  
sobald keine Bewegung 
mehr im Erfassungs-  
bereich gemessen wird
Unabhängig von der  •  
Steckdose
Inklusive 3 Standard   •  
Batterien Typ AA

320/652 13,75

I mit Bajonettfassung BA15S

I mit Sockel GU 5.3 oder GZ 4 I mit Bajonettfassung

I mit Sockel G 4

I 12-teilig, 12 Volt I mit Bewegungsmelder

I 12 V, weiß

I Unterfl ur-Außensteckdose

I mit Schraubfassung E 14 und E 27
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1 x Soffi tte S8.5, 5W•  
1 x Steckbirne 3W•  
1 x Flachsicherung •  
10A/19 mm
1 x Flachsicherung •  
10A/11 mm

leuchtend

2-er Pack

2-er Pack

2-er Pack

2-er Pack

2-er Pack

2-er Pack

2-er Pack

2-er Pack

2-er Pack

Swing 230 V

Zur 230 V-Einspeisung. Die Steckdose wird nicht in der 
Seitenwand des Caravans bzw. Motorcaravans mon-
tiert, sondern an beliebiger Stelle am Fahrzeugboden. 
Sie wird im Bereich des Schwellers montiert und ragt 
im ausgeklappten Zustand darunter hervor, so dass 
der 230V-CEE-Zuleitungsstecker bequem eingesteckt 
werden kann. Die komplette Anschlusseinheit ist so vor 
Regenwasser und Verschmutzung geschützt. Das Ge-
häuse ist aus extrem belastbarem glasfaserverstärktem 
Kunststoff gefertigt und hält starken mechanischen und 
thermischen Beanspruchungen stand.
Technische Daten: - Einspeisung: 16 A-6 h - 200-250 
V A.C. - 50 Hz - IP 44 321/315 64,90
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