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High - Rail

multifunktionelle Regenrinne

HIGH-RAIL die multifunktionelle
Regenrinne fir fast alle Fahrzeuge ohne
Regenrinne. Schwarz eloxiert.
Funktion:

als Regenrinne, zur Hochdachmontage
und als Befestigung fir Sonnendacher
bzw. Vorzelte, sowie als Dachtragerauf-
nahme (nur bei VW T 4).
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wird mit nicht rostenden Edelstahl-
schrauben am Fahrzeug festgeschraubt.
Zusatzlich mit Sikaflex 252 mit der Ka-
rosserie verklebt. Fir VW T 4 mit kurzem
Radstand. Montage an VW T 5 nur durch
Fachbetrieb.
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2750 mm 069/900 104,50
Endstiick-Set Beifahrerseite 069/900-1 39,90
Endstiick-Set Fahrerseite 069/900-2 39,90
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NASSEX-Regenablaufbleche

Universell fiir alle Caravans und Reisemobile pas-
send. Wie jedes Haus, so hat auch Ihr Reisewagen
einen Regenablauf. Regen kann Uber Kanten- oder
Vorzeltleisten oder Positionsleuchten eindringen. Mit
den NASSEX-Regenablaufblechen wird die Nasse
vom Wagen weggefiihrt. AuBerdem gibt es keine
haRlichen Schmutzstreifen mehr. Die Montage erfolgt
ohne Bohren in Sekundenschnelle. Hergestellt aus
lackiertem Aluminium. 1 Garnitur = 4 Stiick

34,95

Vorzeltregenrinne aus Alu

Einfache Montage. Kann leicht an jedem Vorzelt
angebracht werden, an dem das dafiir geeignete

Vorzeltregenrinnen aus PVC
aus schlagfestem Hart-PVC

500/560

PVC-Spezialprofil vorhanden ist. braun 260 cm  610/621 10,95 | [Abschlusskappen f. Regenrinnen
260 cm 610/626 28,95 braun 300 cm  610/622 21,95 | |im4-erPack.
300 cm 610/627 31,95 grau 260 cm 610/636 19,95 grau 610/630 5,95
350 cm 610/628 34,95 grau 300 cm 610/637 21,95 braun 610/631 5,95
Mini - Regenrinne Drip Stop
verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Die
Schiene aus flexiblem Polyvinyl, die groBe Haftung an der Fahrzeugwand bietet,
ist mit Alustreifen fir langere Lebensdauer verstarkt. Einfach anzubringen. UV-
bestandig. Farbe: weil
75 cm lang 195 g 214/140 11,50
300 cm lang 928 g 214/141 29,95
grofe Haftung
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