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Edelstahlhalter mit verdeckter Kabelführungfügt sich perfekt in die Fahrzeugoptik ein

PerfectView

PerfectView RVS-580 / RVS-780
Die neue zierliche CAM 80 C zeigt mehr als andere: Ihr 
breiter Blickwinkel von 145° erfasst auch Hindernisse 
in Randbereichen. Die motorbetriebene Abdeckung 
schützt das Objektiv während der Fahrt vor Schmutz 
oder Beschädigungen. Die temperaturgesteuerte Hei-
zung sorgt für beste Bildqualität auch bei niedrigen Tem-
peraturen, ausgestattet mit einem Mikrofon lassen sich 
über den monitorinternen Lautsprecher akustische An-

weisungen ausgeben.
Technische Daten:
Stromversorgung 11-16 Volt, Bildsensor 1/3“ Sony CCD-Sensor, Blickwinkel 145°, 
Auflösung 270.000 Pixel, Betriebstemperatur -20 bis +65°C. Lichtempfindlichkeit < 
1 Lux oder 0 Lux mit LED´s. Abmessungen B 10,6 x H 6,8 x T 5,4cm (mit Halter), 
Gewicht 350g.

Die beiden Systeme:
RVS-580 - 5“			   82 236	 699,–
RVS-780 - 7“			   82 237	 899,–

Das neue komplett überarbeitete Rückfahrvideo-Sortiment wurde speziell auf den 
Einsatz in Freizeitfahrzeugen zugeschnitten. Es besteht im Wesentlichen aus 2 
hochwertigen LCD-Monitoren und 3 kompakten Farbkameras, die belie-
big miteinander kombinierbar sind. Auf diese Weise entstehen 6 verschie-

dene Systeme, die jedem (Komfort-) Anspruch gerecht werden. Die neuen 
Monitore unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe: zur Wahl stehen 5“- 
und 7“. Hochwertige LCD-Technik und LED-Hintergrundbeleuchtung sorgen 
für eine erstklassige Bildwiedergabe, große, gut erreichbare beleuchtete 
Drucktasten machen die Bedienung sehr komfortabel. Die Monitore haben 
2 Kameraeingänge mit Signalerkennung und sind ausgelegt für Betriebs-
spannung von 12 bis 30 Volt. Selbstverständlich verfügen sie auch über 
Normal- oder Spiegelbildfunktion. Besonders praktisch: Bei Bedarf können 
sie ganz einfach ohne Kabelage abgenommen werden, um sie vor Diebstahl 
zu schützen. Der seitliche USB-Ladeausgang ermöglicht das Laden von MP3-
Playern oder Mobiltelefonen.

PerfectView RVS-550(W) / RVS-750(W)
Zum Einsatz kommt hier die neue CAM 50, die sich Dank ihrer 
kompakten Maße und niedrigen Aufbauform perfekt an moderne 
Fahrzeugformen anpasst. Die temperaturgesteuerte Heizung 
sorgt für beste Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen, aus-
gestattet mit einem Mikrofon lassen sich über den monitorinter-
nen Lautsprecher akustische Anweisungen ausgeben. Die CAM 
50 ist in 2 Farben erhältlich: silber (RVS-550 / RVS-750) und weiß
(RVS-550W / RVS-750W).
Technische Daten:
Stromversorgung 11-16 Volt, Bildsensor 1/4“ Sony CCD-Sensor, Blickwinkel 120°, Auf-
lösung 270.000 Pixel, Betriebstemperatur -20 bis +65°C. Lichtempfindlichkeit < 1 Lux 
oder 0 Lux mit LED´s. Abmessungen B 9,4 x H 6,2 x T 4,8cm (mit Halter), Gewicht 
200g.

Die 4 Systeme:
RVS-550 - 5“ 82 230 469,–
RVS-550W - 5“ 82 231 469,–
RVS-750 - 7“ 82 232 539,–
RVS-750W - 7“ 82 233 539,–

Technische Daten
Monitore: 5“ 7“

Auflösung 230.000 Pixel 337.000 Pixel
Helligkeitswert 300cd/m2 300cd/m2

Betriebstemperatur -15 bis +65°C -15 bis +65°C
Abmessungen B 14,4 x H 14,5 x T 11,8cm B 18,6 x H 14,5 x T 11,8cm
Gewicht 300g 450g USB-LadeausgangDocking Station

verriegelbare
Steckverbinder
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LED´s separat angeordnet motorbetriebene Schutzkappe
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