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Sat-Anlage Portable
Alubeschichteter Sat-Spiegel mit universeller Masthalte-
rung, genauer Gradeinteilung zur leichten Ausrichtung, 
Universal-LNB und 10m Koax-Anschlusskabel. Der LNB-
Arm kann zur platzsparenden Verstauung einfach abge-
nommen werden. 
Lieferbar in 2 Spiegelgrößen:
ø 60cm	 72 354	 42,50
ø 80cm	 72 355	 85,–

Auch als Set inkl. Digital-Receiver 
lieferbar:
4.000 Kanäle, 2 Scart-Buchsen, Anschluss 12 / 230 Volt. 
Spiegelgröße ø 60cm
		  72 358	 139,–
Spiegelgröße ø 80cm
		  72 359	 189,–

Sat-Stativ
Ultraleichtes und stabiles Stativ, ausgestattet mit einem frei rotierenden Mastende. Der
Sat-Spiegel wird fest montiert und kann dann in die gewünschte Richtung gedreht 
werden ohne die Schrauben des Spiegels nochmals zu lösen. Lange Beine sorgen für 
sicheren Stand, zusätzliche Befestigung mit den mitgelieferten Zeltheringen ist möglich. 
Geeignet für Spiegel mit Universal-Masthalterung bis ø 90cm. Zusammenklappbar, da-
durch leicht zu verstauen; Gewicht 1,6kg.		  72 362	 46,50

Sat-Stativ „De Luxe“
Zusätzlich mit um 50cm ausziehbarer Verlängerung; im Lieferumfang ist außerdem 
eine Trage- und Aufbewahrungstasche enthalten.		  72 363	 59,95

Sat-Anlage ø 65cm mit klappbarem 
LNB-Arm 
Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel sind selbst noch 
am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu 
empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-
Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels 
wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben 
verwendet werden. Komplett mit Universal-LNB, 10m An-
schlusskabel und Landkarte mit Einstellhilfe. Gewicht ca. 
4,5kg. 	 72 287	 73,–

Auch als Set inkl. Digital-Receiver 
lieferbar:
4.000 Kanäle, 2 Scart-Buchsen, Anschluss 12 / 230 Volt.	
		  72 289	 159,–

Portable-Sat-Kit Light
Komplett-Set, besteht aus Sat-Spiegel (wahlweise ø 54 oder 65cm) mit klappbarem 
LNB-Arm, Sat-Stativ mit rotierendem Mastende, Sat-Finder und Sat-Kompass. Unterge-
bracht wird alles in einer hochwertigen, robusten Tragetasche.
Lieferbar in 2 Spiegelgrößen:
ø 54cm			   72 272	 179,–
ø 65cm			   72 273	 189,–

Portable-Sat-Kit De Luxe
Sat-Anlage mit einem elliptisch geformten Spiegel (Abmessungen 82 x 58cm) mit uni-
verseller Masthalterung. Der Spiegel ist gefertigt aus pulverbeschichtetem Metall, 4-
fach gepresst, was eine hohe Stabilität gewährleistet. Eine genaue Gradeinteilung für 
die Elevation sowie eine Skew-Einstell-Skala erleichtern das Ausrichten um ein Viel-
faches. Der LNB-Arm mit dem speziell abgestimmten Universal-LNB kann zur platz-
sparenden Verstauung abgeklappt werden. Zum Lieferumfang gehören außerdem 10m 
Anschlusskabel, ein Sat-Stativ mit drehbarem Mastende sowie ein Sat-Finder und ein 
Sat-Kompass. Untergebracht werden alle Teile in einer hochwertigen, robusten Trage-
tasche.			   72 307	 285,–

Elektrik | Satellitenanlagen

ab 42,50

ab 73,–

ab 46,50

ab 179,–

285,–

c

a

m

p

i

n

g

-

t

o

t

a

l

.

d

e



505

Sat-Anlage Schwaiger SAT 3510
Mobile, digitale Universal-Single-Empfangsanlage im praktischen Transport- und Auf-
bewahrungskoffer. Komplettset, bestehend aus Offset-Spiegel ø 35cm mit klappbarem 
LNB-Arm, Universal-LNB, Digital-Receiver DSR 6100, Saugfuß zum Aufstellen der An-
lage auf glatten Flächen, 10m Anschlusskabel mit F-Steckern sowie umfangreichem 
Montagematerial (auch für Wandbefestigung).
Merkmale Receiver DSR 6100:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 4.000 Kanäle, Videotext; empfängt alle unverschlüssel-
ten (Free to Air) digitalen TV- und Radioprogramme. Untergebracht in einem kompakten 
Gehäuse (Abmessungen B 19 x H 3,7 x T 14cm, Gewicht 340g), verfügt er über 2 
Scart-Buchsen und einen optischen Audio-Ausgang. Im Lieferumfang enthalten ist ein 
externer Infrarot-Sensor, der einen versteckten Einbau des Receivers ermöglicht.
				    72 306	 137,–

Omnisat Twister
Der Omnisat Twister ist eine mechanische Anlage, die ohne Mast auskommt. Er kann 
überall auf dem Dach montiert werden, ohne auf Dachaufbauten wie Klimaanlagen, 
Solarmodule oder Dachfenster Rücksicht nehmen zu müssen. Er ist mit einem ellip-
tischen Spiegel ausgerüstet, der auch noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie 
Bilder liefert. Das Einstellen ist kinderleicht, mit der im Inneren des Reisemobils oder 
Caravans angebrachten Kompassskala wird in Sekundenschnelle die Richtung (Azimut) 
des gewünschten Satelliten ermittelt und mit Hilfe des an der Drehkurbel angebrachten 
Indikators die Neigung (Elevation) eingestellt. Der Omnisat Twister ist für jede Dachstär-
ke geeignet und kann mit jedem Receiver betrieben werden, er ist erhältlich mit Single- 
oder Twin-LNB, hiermit können 2 Receiver unabhängig voneinander betrieben werden.
Technische Daten:
Bauhöhe ca. 25cm, Gewicht ca. 10 (Single) bzw. 12,5kg (Twin); Montageplatte 49 x 
49cm; Universal-LNB, Rauschmaß 0,2db typ., Spiegelgröße 82 x 58cm.

Die beiden Versionen:
Single			   72 310	 629,–
Twin			   72 311	 745,–

Omnisat Semitronic MK II
Die Omnisat Semitronic MK II mit ihrem elliptischen Spiegel (Abmessungen 82 x 58cm) 
bietet angenehmen Bedienungskomfort. Motorisch wird der Spiegel aufgeklappt und 
über einen Tippschalter, unter Beobachtung der digitalen Anzeige am Steuergerät, der 
für den Standort notwendige Neigungswinkel eingestellt. Dann muss der Mast nur noch 
soweit gedreht werden, bis das Bild erscheint. Der Stellmotor kann millimetergenau be-
wegt werden, somit eignet sich diese Antenne hervorragend zum Ausrichten auf digitale 
Satelliten-Signale. Mittels der Memory-Funktion öffnet sich der Spiegel automatisch auf 
den vorherigen Neigungswinkel. Ein Vorteil, wenn man sich längere Zeit am gleichen 
Standort aufhält. Die Semitronic wird auf Einbaumasten mit 34mm-Rohr montiert (nicht 
im Lieferumfang), sie ist aufbaufertig mit Steuerkabel, 10m Antennenkabel und Multi-
funktions-Steuereinheit.
Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 24 Volt, Stromaufnahme während der Bedienung 1,5 Ampère 
(= 18 Watt). Bauhöhe ca. 21cm, Gewicht 11,6kg; Universal-LNB, Rauschmaß 0,5db typ.
				    72 315	 639,–
Einbaumast
Länge 1,40m, Aluminiumrohr ø 34mm. Der spezielle Klemmbock im Kleiderschrank ver-
hindert ein Verdrehen des Spiegels bei starkem Wind; bequeme Einhand-Bedienung.
				    72 312	 80,95
Klemmbock
Passend für Shapeg Schiebe-/Kurbelmast. Das Mastrohr kann damit so festgesetzt 
werden, dass auch starker Wind dieses nicht mehr verdrehen kann. Einfache Bedie- 
nung mittels handlichem Klemmhebel.		  72 313	 19,–
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CARO® Digital MA - Die neue Einstiegsklasse bei gewohnt 
gutem Empfang
Das digitale Zeitalter hat in der Fernsehübertragung über Satellit längst Einzug gehalten 
und sorgt für eine hervorragende Bild- und Tonqualität. Im Gegensatz zur analogen Sa-
tellitensuche ist digital auf Anhieb fast kein Sender mehr zu finden. Die neue CARO® 
Digital MA ist eine manuelle Satellitenanlage, die die Satellitenfindung fast schon kin-
derleicht macht.

Leistungsmerkmale:
-  kompakte Flachantenne 50 x 50cm

-  niedrige Bauhöhe und geringer Platzbedarf
-  stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast
-  CARO® Digital MA als Komplettpaket mit Multifunktionsreceiver
-  CARO® Vision MA als receiverunabhängige Version mit intel-

   ligentem Satfinder
-  Signalstärkeanzeige für optimale Ausrichtung

-  automatische  Berechnung der Satellitenposition für den aktuellen 
   Standort

-  leicht einrastende Arretierung zur Weiterfahrt
-  wetterfeste, hagelresistente Konstruktion

-  hochwertige Verarbeitung und robuste Materialien
-  QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001

-  3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
Leistungsmerkmale CARO® Digital MA:
-  inkl. Digital-Receiver mit integriertem Satfinder
-  intelligente Satellitenerkennung (optisch und akustisch unterstützt)
-  Receiverausstattung: 2 CI-Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul / Karte),
   5.000 Programmplätze (3.500 TV / 1.500 Radio)
-  Sat-Maus mit Kanalanzeige zur versteckten Installation des Receivers
-  Lautstärke des Fernsehers über CARO® Fernbedienung regelbar
-  vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton
Bauhöhe und Gewicht:
-  ca. 19cm / 9kg
Lieferumfang:
Flachantenne mit rauscharmem LNB, stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast, Digital 
CI-Receiver mit integriertem Satfinder, Befestigungsbügeln, Sat-Maus mit Kanalanzeige 
und 2 Fernbedienungen, Montagematerial, Bedienungsanleitung, Spezial-Scart-Kabel 
mit Widerhaken.			   72 402	 1.098,–

CARO® Vision MA - Die neue, recei-
verunabhängige Einstiegsklasse bei 

gewohnt gutem Empfang

Leistungsmerkmale der CARO® Vision MA:
-  intelligente Satellitenerkennung Dank handlichem Sat-
   finder (optisch und akustisch unterstützt)
-  beliebiger Receiver einsetzbar 
Bauhöhe und Gewicht:
-  ca. 19cm / 8kg
Lieferumfang:
Flachantenne mit rauscharmem LNB, stabiler und leicht 
bedienbarer Kurbelmast, intelligenter Satfinder, Bedie-
nungsanleitung, Montagematerial.
		  72 419	 998,–

Der innovative 12 / 24-Volt-Multifunktionsreceiver (Abmes-
sungen B 27,2 x H 6,3 x T 15,5cm) mit integriertem Satfin-
der vereinfacht die Satellitenfindung erheblich. Auf dem 
Fernsehbildschirm werden die Werte zur Ausrichtung der 
Antenne auf den gewünschten Satelliten angezeigt. Anhand 
der präzisen und leicht ablesbaren Skala wird die Neigung 
eingestellt und durch Drehen am Kurbelmast die Antenne 
in die angegebene Richtung ausgerichtet. Optische und 
akustische Signale zeigen an, wenn der voreingestellte 
Satellit gefunden ist.

Der Satfinder (Abmessungen B 16 x H 8,7 x T 3,5cm) er-
möglicht die Verwendung eines beliebigen Receivers und 
gibt wertvolle Tipps bei der Satellitensuche.

Empfangsbereiche 
CARO® MA

 Astra 1H
 Astra 1KR / 1L / 1M
 Hotbird
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Auf der Rückseite der 
CARO® Digital:

Manuelle Skew-Anpassung zur Optimie-
rung der Reichweite

CARO® Digital
Einschalten und fernsehen, ein Knopfdruck genügt. Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung und Produktion vollautomatischer Satellitensysteme prägen die innovative 
Technik der eleganten und robusten CARO® Digital Sat-Anlage. Komfort und Ausstat-
tung der Extraklasse.

Leistungsmerkmale:
-  digitale Satellitenfindung
-  geeignet für Betrieb bis 60° Nord
-  vollautomatische Ausrichtung in typisch 30-60 Sekunden
-  Hochleistungs-Digital-CI-Receiver mit integrierter Steuerelektronik
-  2 CI-Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
-  OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über den Bildschirm (wählbare 
   Sprachen: DE, GB, NL, FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL)
-  alle TV- und Radioprogramme bereits gespeichert
-  Teletext im Digital-CI-Receiver integriert
-  integrierte elektronische Programmzeitschrift (EPG) 
-  Software- und Senderlistenupdate kostenlos über Satellit
-  Lautstärke des Fernsehers über die CARO®-Fernbedienung regelbar
-  Sat-Maus mit Kanalanzeige ermöglicht die Unterbringung des Receivers in einem 
   beliebigen Staufach
-  OBSC-System: automatischer Satelliten-Wechsel durch Programmumschaltung
-  vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton
-  selbständiges Schließen bei Fahrzeugstart
-  hochwertige Verarbeitung und robuste Materialien
-	 QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
-  3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
Bauhöhe und Gewicht:
-  ca. 14cm / 14kg
Platzbedarf:
-  L 75 x B 75cm
Lieferumfang:
Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und rauschar-
mem Universal-LNB (Rauschmaß 0,5dB typ.). Digital CI-Receiver mit integrierten Be-
festigungsbügeln, Sat-Maus und 2 Fernbedienungen, Montagematerial, Anleitungen 
sowie sämtliche Anschlusskabel (Steuerkabel 5m) inkl. Spezial-Scart-Kabel mit Wider-
haken.

Der kleine 12 / 24-Volt-Receiver (Abmessungen B 27,2 x H 6,3 x T 15,5cm) mit 5.000 
Kanälen, 2 CI-Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte) und integrierter 
Steuerelektronik findet leicht Platz in einem beliebigen Staufach. Integrierte Befesti-
gungsbügel sorgen auch an Wand und Decke für sicheren und stabilen Halt. Die Sat-
Maus mit Kanalanzeige empfängt alle Befehle der Fernbedienung und verfügt zusätz-
lich über Tasten zur Bedienung, falls die Fernbedienung einmal nicht greifbar ist. Im Lie-
ferumfang enthalten sind 2 Fernbedienungen: eine mit allen Funktionen sowie eine zur 
Steuerung der Wesentlichsten („Easy“). Optional ist er auch erhältlich mit DVB-T-Tuner 
sowie mit DVB-T-Tuner und 80 GB-Festplatte (HDCI-Version) für bis zu 40 Stunden 
Aufnahmezeit; weitere technische Daten siehe Seite 510.

Nur ca. 14 cm hoch ist die CARO® Digital mit ihrer eleganten 50 x 50 cm Flachantenne. 
Durch die niedrige Bauhöhe und den geringen Platzbedarf ist sie die richtige Wahl für 
Fahrzeuge, wo es auf jeden Zentimeter ankommt.

Lieferbar sind 3 Varianten:
CARO® Digital CI 72 432 1.990,–
CARO® Digital CI + DVB-T * 72 428 2.140,–
CARO® Digital HDCI + DVB-T * 72 429 2.490,–

* DVB-T-Antenne nicht im Lieferumfang enthalten!

Zusatzwandler
Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt, für die Montage im 
Wohnwagen.	 72 425	 99,–

Empfangsbereiche CARO® 
Digital

 Astra 1H
 Astra 1KR / 1L / 1M
 Hotbird
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Oyster® Digital
Diese bedienungsfreundliche Sat-Anlage steht für volldigitale Sa-
tellitenfindung der Extraklasse. Reichweitenstark und mit brillan-
ter Bildschärfe ermöglicht Oyster® Digital auch auf den Kanari-
schen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang von zahl-
reichen deutschen Programmen. Optional ist die Oyster® auch 
mit der vollautomatischen LNB-Verstellung (Skew) für optimale 
Reichweite in den südwestlichen und südöstlichen Randgebieten 
erhältlich.
Leistungsmerkmale:
-  digitale Satellitenfindung
-  einfachste Bedienung
-  vollautomatische Ausrichtung in typisch 30-60 Sekunden
-  Hochleistungs-Digital-Receiver mit integrierter Steuerelektronik
-  2 CI-Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
-  Sat-Maus mit Kanalanzeige ermöglicht die Unterbringung des Receivers in einem
   beliebigen Staufach
-  OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über den Bildschirm: alle TV- und
   Radioprogramme bereits gespeichert (wählbare Sprachen: DE, GB, NL, FR, IT, ES, 
   PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL)
-  Teletext im Digital-Receiver integriert

-  integrierte elektronische Programmzeitschrift (EPG) für Informationen zur aktuellen
   Sendung sowie Programmübersicht der Sendungen
-  Software- und Senderlistenupdate kostenlos über Satellit
-  Lautstärke des Fernsehers über die Oyster®-Fernbedienung regelbar

-  OBSC-System: automatischer Satelliten-Wechsel durch Programmumschaltung
-  vielfältige Anschlußmöglichkeiten für Bild und Ton 

-  selbständiges Schließen bei Fahrzeugstart
-  hochwertige Verarbeitung und robuste Materialien
-  aerodynamische, wasserabweisende Konstruktion: geringer Luftwiderstand und
   Schutz vor Einfrieren im Winter
-  QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
-  3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
Bauhöhe und Gewicht:
-  ca. 22cm / 14kg
Platzbedarf:
-  Oyster® 65: L 91,5 x B 72cm / Oyster 85®: L 111,5 x B 92cm
Lieferumfang:
Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rausch-
armem Universal-LNB (Rauschmaß 0,3dB typ.). Digital CI-Receiver mit integrierten 

Befestigungsbügeln (Beschreibung siehe 
Seite 510), Sat-Maus mit Kanalanzei-

ge, 2 Fernbedienungen. Montage-
material, Anleitungen, sämtliche 

Anschlusskabel (Steuerkabel 
5m) inkl. Spezial-Scart-Kabel 

mit Widerhaken.

Optimale Reichweite durch Skew-Option:
Komfortable Reichweitenoptimierung mit vollauto-
matischer Skew-Einstellung (LNB-Verstellung). 

Die Oyster-Anlage erkennt automatisch in welche Him-
melsrichtung das LNB gedreht werden muss und jus- 
tiert mittels eines speziellen Motors selbständig nach.

Lieferbar sind 14 Varianten:
Oyster® 65 Digital CI 72 408 2.450,–
Oyster® 65 Digital CI + DVB-T * 72 400 2.590,–
Oyster® 65 Digital CI Skew 72 405 2.590,–
Oyster® 65 Digital CI Skew Twin 72 406 2.739,–
Oyster® 65 Digital CI + DVB-T Skew * 72 401 2.750,–
Oyster® 65 Digital HDCI + DVB-T * 72 403 2.950,–
Oyster® 65 Digital HDCI + DVB-T Skew * 72 404 3.100,–
Oyster® 85 Digital CI 72 409 2.490,–
Oyster® 85 Digital CI + DVB-T * 72 412 2.650,–
Oyster® 85 Digital CI Skew 72 411 2.650,–
Oyster® 85 Digital CI Skew Twin 72 413 2.799,–
Oyster® 85 Digital CI + DVB-T Skew * 72 416 2.790,–
Oyster® 85 Digital HDCI + DVB-T * 72 417 2.990,–
Oyster® 85 Digital HDCI + DVB-T Skew * 72 418 3.150,–

* DVB-T-Antenne nicht im Lieferumfang enthalten!

Zubehör, ohne Abbildung:
Bodenmontagekit
Dreibein-Standfuß mit integriertem Alarmsystem. Inkl. 15m Verlängerungskabel mit 
Schnellverschluss.			   72 415	 349,–
Zusatzwandler
Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt, für die Montage im Wohnwagen.
	 			   72 425	 99,–

Option Skew-Twin
Zusätzlich zur Skew-Version erhältlich, kom-

fortable Mehrteilnehmer-Ausstattung mit 2 
Sat-Anschlüssen für einen 2. Receiver z. B. 

im Schlafraum. Das Skew-Twin-LNB ermöglicht die 
voneinander vollkommen unabhängige Programm-
wahl am Oyster®- oder Zusatzreceiver.

Empfangsbereiche Oyster® 
65 Digital

 Astra 1H
 Astra 1KR / 1L / 1M
 Hotbird

Empfangsbereiche Oyster® 
85 Digital

 Astra 1H
 Astra 1KR / 1L / 1M
 Hotbird
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Die Drehkopf-Technik: 
-  nur der Kopf dreht, der Antennen-
   körper ist fixiert 
-  platzsparende Montage 
-  Drehachsenarretierung bei einge-
   klappter Anlage: kein Ausschlagen
   mechanischer Teile

ab 2.450,–

c

a

m

p

i

n

g

-

t

o

t

a

l

.

d

e


	504.pdf
	505.pdf
	506.pdf
	507.pdf

