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Wohnwagenschutzdach Record
Schutzdach für alle, die Ihren Wohnwagen schützen wol-
len und keine enorme Tragkraft benötigen. Es wurde spe-
ziell für Camper konzipiert, die ihren Wohnwagen mehr-
mals im Jahr an verschiedenen Standorten abstellen. Die 
32mm-Rundrohrgestängekonstruktion ermöglicht eine ein-
fache und schnelle Montage am Wohnwagen. Das Stahl-
rohr ist 1,5mm stark und sendzimir verzinkt plus pulverbe-
schichtet. Die Dachplane wird aus hochfestem Trevira-Ge-
webe mit PVC-Beschichtung gefertigt, die Kanten der Plane 
sind mit einem Saum verschweißt. Das Schutzdach hat 
eine serienmäßige Breite von 270cm, der Dachüberstand 
vorne und hinten beträgt 60 - 70cm, der Trägerabstand 
80 - 100cm. Für den Winterbetrieb sind weitere Träger-
stützen zu empfehlen, die zusätzlich eingebaut werden 
können.

Lieferbar für folgende Wohnwagen-Auf-
baulängen, zu messen in 1,90m Höhe:

Bitte bei Bestellung Wohnwagentyp 
und -baujahr angeben!

350 - 390cm 86 860 569,–
391 - 430cm 86 861 648,–
431 - 470cm 86 862 715,–
471 - 510cm 86 863 765,–
511 - 550cm 86 864 811,–
551 - 590cm 86 865 855,–
591 - 630cm 86 866 925,–
631 - 670cm 86 867 954,–
671 - 710cm 86 868 995,–
711 - 750cm 86 869 1.049,–
751 - 790cm 86 870 1.105,–
791 - 830cm 86 871 1.185,–

Wohnwagenschutzdach Super
Dieses Schutzdach ist auch für höhere Traglasten sehr 
gut geeignet. Die gewölbten Querträger sind hergestellt 
aus hochwertigem Alu-Profil 40 x 40mm, die Dachplane 
wird aus hochfestem Trevira-Gewebe (temperaturunab-
hängig und UV-resistent) mit PVC-Beschichtung gefertigt, 
die Kanten der Plane sind mit einem Saum verschweißt. 
Die Abspannung erfolgt mit kunststoffummantelten Stahl-
seilen mit Spannschloss. Das Schutzdach hat eine serien-
mäßige Breite von 280cm, der Dachüberstand vorne und 
hinten beträgt wie auch der Trägerabstand 60 - 70cm. Für 
hohe Schneelasten sind weitere Trägerstützen zu empfeh-
len, die zusätzlich eingebaut werden können.

Lieferbar für folgende Wohnwagen-Auf-
baulängen, zu messen in 1,90m Höhe:

Bitte bei Bestellung Wohnwagentyp 
und -baujahr angeben!

350 - 390cm 86 886 938,–
391 - 430cm 86 887 995,–
431 - 470cm 86 888 1.059,–
471 - 510cm 86 889 1.109,–
511 - 550cm 86 890 1.145,–
551 - 590cm 86 891 1.185,–
591 - 630cm 86 892 1.269,–
631 - 670cm 86 893 1.340,–
671 - 710cm 86 894 1.375,–
711 - 750cm 86 895 1.425,–
751 - 790cm 86 896 1.455,–
791 - 830cm 86 897 1.535,–

Sonderzubehör:
Zusätzliche Trägerstütze 86 880 73,–
Stahlseilabspannung anstelle
von Schnell-Spanngurten

86 881 73,–

Antennendurchführung 86 882 30,50
Kamindurchführung 86 883 30,50

Sonderzubehör:
Zusätzliche Trägerstütze 86 898 114,–
Regenrinnen-Set Bug und Heck 86 899 118,–
Antennendurchführung 86 882 30,50
Kamindurchführung 86 883 30,50
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Typ 1: Wohnwagen-Schutzdach 
Schutzdachbügel und Füße aus Aluminium, in 

der Breite verstellbar. Trägerabstand ca. 
55cm. Die Aluträger werden mittels Keder-

band in die Plane eingezogen. Bugüber-
stand serienmäßig 60cm, Hecküber-
stand 40cm. Lieferbare Schutzdach-
breiten 247cm, 272cm, 297cm; 350cm 
gegen 10% Aufpreis.

Typ 3: Schutzdach über Wohnwagen und Vorzelt
Die vorderen Stützen sind in Eigenmontage auf Beton zu verdübeln. Lieferbare Schutz-
dachbreiten 494cm, 519cm, 544cm, 569cm und 594cm; 650cm gegen 10% Aufpreis. 
Bug- und Hecküberstand 60cm. Ab Aufbaulänge 651 - 700cm gehören 2 zusätzliche 
Stützen zum dreibeinigen Giebelgestänge.

Typ 4: Schutzdach über Vorzelt
Erweiterung zum bereits vorhandenen Nellen-Wohnwagen-Schutzdach. Die vorderen 
Stützen sind in Eigenmontage auf Beton zu verdübeln. Das Vorzelt muss vorne ca. 5cm 
tiefer sein als der Wohnwagen, ansonsten muss das Schutzdach mit höheren Füßen 
versehen werden. Lieferbare Schutzdachbreiten 240cm, 265cm, 290cm; 350cm gegen 
10% Aufpreis.

Sonderzubehör:

Nellen-Wohnwagen-Schutz-
dach Typ 1, 2, 3 und 4

Das Wohnwagen-Schutzdach-System von Nellen 
ist für jeden Wohnwagentyp geeignet und zeichnet 
sich vor allem durch folgende Merkmale aus:
-  einfaches Anbringen der Alu-Vierkant-Profile ohne 
   Beschädigung des Wohnwagens
-  schneller Auf- und Abbau auch durch eine Person 
   möglich
-  lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger
   Materialien: stabiles Alu-Vierkant-Profil, Plane in bes-  
   ter LKW-Qualität in mehreren Farben: silber (sonnen-
   reflektierend), beige, weiß oder braun
-  ringsum umschweißte Dachplane verhindert, dass
   Feuchtigkeit in das Gewebe eindringt
-  alle Bügel und Füße aus Aluminium, die Füße passen  
   sich mit den eingekerbten und weichen Unterlagen 	
   rutschfest der Wohnwagenschiene an und lassen sich
   mühelos auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellen
-  Sonderanfertigungen, z. B. mit Längsüber-
   stand oder höheren Füßen, auf Anfrage
-  Schutz gegen Hagelschlag, Schnee und 
   Feuchtigkeit (undichte Stellen am Wohnwagen werden 	
   vom Schutzdach abgeschirmt)
-  Aufnahme der Schneelast, schützt Fenster vor Vereisung
-  (normale Dachluken können jederzeit geöffnet werden)
-  Verbesserung der Innentemperatur (Klimapuffer)
-  Verminderung der Trommel-Geräusche bei Regen 
   und Hagel
-  Schutz vor Verschmutzung
-  eventuell vorhandene Dachreling muss entfernt werden
-  gegen Aufpreis auch als Thermo-Schutzdach lieferbar 
   (Beschichtung der Planenunterseite mit 4mm geschlos-
   senporigem PVC-Schaum)

Typ 2: Wohnwagen-Schutzdach für 
Gebiete mit hohem Schneefall
Ausführung wie Typ 1, jedoch speziell für Gebiete mit 

Schneefall über 50cm; die Schutzdachbügel ha-
ben einen verstärkten, verbreiterten Fuß 
und sorgen 

somit für eine 
größere Auflagenfläche auf 
den Wohnwagenseitenteilen.

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands, der angrenzenden EU-Staaten und der Schweiz frei Haus direkt von Fa. Nellen.
Montagepreise auf Anfrage!

Die Herstellung erfolgt für jeden Wohnwagen als Einzelstück, daher bitte unbedingt Wohnwagentyp und -baujahr sowie 
gewünschte Breite und Farbe angeben!

Wohnwagen-
Aufbaulänge Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4

380 - 450cm 86 951 1.192,– 86 961 1.311,– 86 971 2.708,– 86 981 1.604,–
451 - 500cm 86 952 1.313,– 86 962 1.445,– 86 972 2.947,– 86 982 1.726,–
501 - 550cm 86 953 1.432,– 86 963 1.576,– 86 973 3.181,– 86 983 1.849,–
551 - 600cm 86 954 1.550,– 86 964 1.706,– 86 974 3.414,– 86 984 1.972,–
601 - 650cm 86 955 1.664,– 86 965 1.831,– 86 975 3.645,– 86 985 2.095,–
651 - 700cm 86 956 1.788,– 86 966 1.967,– 86 976 3.979,– 86 986 2.319,–
701 - 750cm 86 957 1.898,– 86 967 2.088,– 86 977 4.204,– 86 987 2.440,–
751 - 800cm 86 958 2.025,– 86 968 2.228,– 86 978 4.449,– 86 988 2.564,–
801 - 850cm 86 959 2.141,– 86 969 2.357,– 86 979 4.681,– 86 989 2.687,–
851 - 900cm 86 960 2.261,– 86 970 2.487,– 86 980 4.916,– 86 990 2.810,–
Hobby Landhaus 86 991 2.152,– 86 992 2.367,– 86 993 4.687,– 86 994 2.694,–

	 * passt für Bug und Heck.

Antennendurchführung 86 932 31,–
Kamindurchführung 86 933 31,–
Alu-Regenrinne für Typ 1, 2 und 4 * 86 934 99,90
Alu-Regenrinne für Typ 3 * 86 935 197,–
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