
Verbraucher
Bordbatterie

Solar-Laderegler

Solarmodul

Nirgends ist die 
Solaranlage so sinnvoll 
wie im Reisefahrzeug!

Wie funktioniert eine Solar-Anlage?
Das Solarmodul wandelt Tages- und Sonnenlicht in Strom um. Dieser Strom wird in der 
Bordbatterie gespeichert. Zwischen Batterie und Modul ist ein Laderegler, der die Batterie 
vor Überladung schützt. Aus der Batterie kann nach Bedarf Strom entnommen werden, der je 
nach Auslegung der Solaranlage die Standzeit verlängert bzw. den autarken Strombedarf zur 
Verfügung stellt.

Wie groß ist der Montageaufwand?
Alle bisherigen Lademöglichkeiten wie Lichtmaschine oder auch das bordeigene Ladegerät 
bleiben erhalten. Der Montageaufwand hält sich somit in Grenzen. Die Solaranlage wird ein-
fach parallel auf die Bordbatterie angeklemmt. Die Montage der Solarmodule sollte von einer 
Fachwerkstatt erfolgen. Diese werden mit speziellen Halteprofi len ebenso wie die Kabeldurch-
führung - ohne bohren - auf das Fahrzeugdach aufgeklebt.

Wie lange hält ein Solarmodul?
Die Lebenserwartung kann je nach Ausführung und Lieferant bei 
über 20 Jahren liegen. Alle Module sind für den Außeneinsatz selbst 
unter extremsten Wetterbedingungen konzipiert. Selbst Seewasser, 
Hagel und Sturm können den Solarmodulen nichts anhaben.

Muss eine Solaranlage gewartet werden?
Solaranlagen sind absolut wartungsfrei. Sollte jedoch anstatt einer 
Gelbatterie eine fl üssige Blei-Säure-Batterie eingesetzt werden, 
muss der Säurestand halbjährlich, bzw. je nach Beanspruchung 
kontrolliert und ggf. destilliertes Wasser nachgefüllt werden.

Welche Solaranlage soll 
ich nehmen?

Solaranlage mit 60 Watt
Für kleine Reisefahrzeuge ohne TV/SAT
Reisezeit: Frühling bis Herbst
Verbraucher: Licht, Wasserpumpe, Radio

Solaranlage mit 80/85 Watt
Für kleinere bis mittlere Reisefahrzeuge
Reisezeit: Frühling bis Herbst
Verbraucher: Licht, Wasserpumpe, Radio, Truma, TV/
SAT (2-3 Std. / Tag)

Solaranlage mit 120 Watt
Für mittlere bis große Reisefahrzeuge
Reisezeit: Frühling bis Herbst
Verbraucher: Licht, Wasserpumpe, Radio, Truma, 
TV/SAT

Solaranlage ab 160 Watt
Für mittlere bis große Reisefahrzeuge
Reisezeit: Ganzjährig (abhängig von Wetterbedin-
gungen und Bat.-Kapazität)
Verbraucher: Licht, Wasserpumpe, Radio, Truma, TV/
SAT, Kompr.-Kühlschrank

Solaranlage ab 260 Watt
Für große Reisefahrzeuge
Reisezeit: Ganzjährig (abhängig von Wetterbedin-
gungen und Bat.-Kapazität)
Verbraucher: Licht, Wasserpumpe, Radio, Truma, TV/
SAT, Kompr.-Kühlschrank

Damit es im Caravan und Wohnmobil, auf 
dem Boot, im Garten oder im Zelt nicht dun-
kel bleibt, empfehlen wir eine Solaranlage. 
Einfach aufzubauen, liefert sie den benötigten 
Strom - Sie bleiben mobil und unabhängig. 
Solarstrom ist umweltfreundlich und liegt voll 
im Trend. Durch stetes Laden der Batterien 
wird die Lebensdauer der Batterien deutlich 
erhöht.
Je nachdem, wie viele Verbraucher ange-
schlossen werden sollen, wählen Sie bitte die 
Größe Ihrer Solar-Anlage.

Solarstrom im Reisemobil
Das Praxisbuch für alle, die sich mit dem 
Gedanken tragen, Solartechnik im Reise-
mobil oder Caravan einzusetzen.
Beschreibt auf 120 Seiten mit vielen  
Bildern und leicht verständlich alles von 
der Konzeption bis zum Einbau.
Wer bereits eine Solaranlage hat, der  
fi ndet viele Zubehörtipps sowie alles zur  
Fehlersuche.
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Ausgabe „2010“ des Standardwerkes zum 
Thema „Innovative Elektronik“ von Büttner 

Elektronik. Mit vielen Tipps und Hin-
tergrundinformationen rund um 

das Thema Solartechnik 
und Elektronik für Reise-

mobil und Caravan.
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Zusatzversorgung
Starterbatterie

über Batterietrennrelais
von der Lichtmaschine

Die schönsten Flecken der Erde …Die schönsten Flecken der Erde …Die schönsten Flecken der Erde …
… haben keine Steckdose.
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 Leistung (Wp) Modulanzahl Maße (l x b x h) Art-Nr. Preis
MT 60 60 1 1115 x 450 x 66 mm 322/274 659,– 
MT 90 90 1 1320 x 530 x 66 mm 322/274-1 859,– 
MT 140 140 1 1600 x 660 x 66 mm 322/274-6 1.189,– 
MT 120-2 120 2 2 x 1115 x 450 x 66 mm 322/274-4 1.149,– 
MT 180-2 180 2 2 x 1320 x 530 x 66 mm 322/274-3 1.579,– 
MT 280-2 280 2 2 x 1600 x 660 x 66 mm 322/274-7 2.198,– 

MT-Monokristaline-Solarmodule

… die monokristalline Zelltechnologie dieser Modulreihe garantiert in jedem Ein-
satzbereich optimale Ladung für die 12 V Bordbatterie. Der stabile, umlaufende 
Alurahmen sowie das spezialgehärtete Glas schützen die Module selbst unter den 
widrigsten Einsatzbedingungen. Leistungsgarantie 25 Jahre.

Solarstrom im Reisemobil

MT-Solar-Komplettanlagen
Einbauset, das alles beinhaltet, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reise-
fahrzeug selbst aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoi-
lerprofi len und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem 
PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und 
auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den 
Spoilerprofi len verschraubt, und somit besteht die Möglichkeit bei 
Fahrzeugwechsel, jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung 
selbst wird mit einem speziellen Klebeset, das als einziges auf dem 
Markt vom TÜV-geprüft und freigegeben wurde, auf dem Dach 
verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befe-
stigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden 
müssen. Jede Anlage ist mit einem Duo-Solar-
regler ausgestattet. Diese verfügen über neuste 
Kennlinien und sind von Gel/AGM auf Säure-
batterien umschaltbar. Alle Solarregler haben 
einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) 
und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige 
(Option). Die Solarregler der Anlagen MT 60, MT 90 
und MT 140 sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein 
Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge 
mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender 
Anschlusskabelsatz bei.

Austattung der Komplett-Solaranlagen
Monokristalline(s) MT-Solarmodul(e) - Solarregler-Duo 
- Dach-Spoilerset inkl. Zubehör - Dachdurchführung - 
Service-/Verteilerblock - Klebeset für Spoilerset und 
Dachdurchführung - Kabelsatz innen/außen - Kabelsatz 
für Fahrzeuge mit EBL - Montagematerial - Kleinteile - 
Montageanleitung

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

Mobile Technology Typ MT-SM 60 MT-SM 90 MT-SM 140
Nennleistung (Wp): 60 90 140
Leerlaufspannung (V): 21 21 21
Gewicht: 6,1 kg 8,2 kg 12,3 kg
Zellenzahl: 36 36 36
Maße (l x b x h): 995 x 450 x 

33 mm
1200 x 530 x 
33 mm

1480 x 660 x 
33 mm

Art-Nr.: 322/271 322/272 322/270
Preis: 475,– 669,– 959,– 

Ob im Reisemobil, Garten oder Marineeinsatz …

ab 475,–

ab 659,–
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