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Technische Daten: E-15 eDD E-17 eDD E-19 eDD

Bildschirmformat 4:3 4:3 4:3
Bildschirmdiagonale 15“ (38cm) 17“ (43cm) 19“ (48cm)
Auflösung 1.024 x 768 Pixel 1.280 x 1.024 Pixel 1.280 x 1.024 Pixel
Helligkeitswert 450cd/m2 450cd/m2 450cd/m2

Kontrastwert 500:1 700:1 700:1
Betrachtungswinkel 150° H, 150° V 150° H, 150° V 150° H, 150° V
Musikleistung 2 x 3 Watt 2 x 3 Watt 2 x 3 Watt
Leistungsaufnahme max. 35 Watt 38 Watt 40 Watt
Leistungsaufnahme Stand-by 2 Watt 2 Watt 2 Watt
Abmessungen ohne Fuß in cm B 36,2 x H 32 x T 6,4 B 41 x H 36 x T 6,4 B 47,8 x H 41 x T 6,4
Gewicht 3kg 4,1kg 6kg

E-15 eDD / 15“ 70 024 419,–
E-17 eDD / 17“ 70 025 449,–
E-19 eDD / 19“ 70 026 489,–

alphatronics E-Linie - 4:3 Format, volle 
Ausstattung
Dank kompakter Abmessungen, klarer Formensprache 
und dem eleganten, zweifarbigen Design wird die E-Linie 
zum Blickfang in der Wohnumgebung von Reisemobil 
oder Caravan. Die üppige Ausstattung lässt mit Analog- 
und DVB-T-Tuner mit Common Interface (CI), integriertem 
DVD-Player (der Einzug der DVD erfolgt seitlich links, die 
Bedienung von oben), USB-Anschluss, SD/MMC-Karten-
leser und HDMI-Anschluss keine Wünsche offen. Zudem 
sind alle Modelle mit einem Ein- / Ausschalter ausge-
stattet. Zur Wahl stehen 3 Bildschirmgrößen: 15“, 17“ 
und 19“.
Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigefarben, 
Color-Videosystem PAL/SECAM, Videotext, 5 Bildmodi, 
Sleep-Timer, VESA-Standard, Wiedergabe von CD, VCD, 
DVD, DVD-R, DivX, MP3, JPEG.
Ein-/Ausgänge: Antenne, Cinch Audio/Video, Scart, VGA-
Eingang, PC Audio In, Kopfhörer-Anschluss, USB-An-
schluss, SD/MMC-Kartenleser, HDMI-Anschluss, CI-Slot.

alphatronics M-Linie 4:3 - kompakte 
Abmessungen, beste Bildqualität
Speziell für den geringen Platzbedarf im Reisemobil und 
Caravan entwickelte LCD-Videomonitore. Die komfortable 
Front-Bedienung, der HDMI-Anschluss sowie ein gesto-
chen scharfes Bild bieten beste Voraussetzungen für die 
mobile Unterhaltung. Alle Modelle sind mit einem Ein- / 
Ausschalter ausgestattet. Zur Wahl stehen 3 Bildschirm-
größen: 15“, 17“ oder 19“.
Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 16,7  Mio. Anzeigefarben, 
Color-Videosystem PAL/SECAM, 4 Bild- und Soundmodi, 
VESA-Standard.
Ein-/Ausgänge: Cinch Audio/Video, Scart, HDMI-An-
schluss, VGA-Eingang, PC Audio In.

Technische Daten: M-15 e M-17 e M-19 e 

Bildschirmformat 4:3 4:3 4:3
Bildschirmdiagonale 15“ (38cm) 17“ (43cm) 19“ (48,5cm)
Auflösung 1.024 x 768 Pixel 1.280 x 1.024 Pixel 1.280 x 1.024 Pixel
Helligkeitswert 450cd/m2 450cd/m2 450cd/m2

Kontrastwert 500:1 800:1 800:1
Betrachtungswinkel 160° H, 145° V 160° H, 150° V 160° H, 160° V
Musikleistung 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt
Leistungsaufnahme max. 25 Watt 30 Watt 33 Watt
Leistungsaufnahme Stand-by 2 Watt 2 Watt 2 Watt
Abmessungen ohne Fuß in cm B 36,8 x H 30,8 x T 5,4 B 38,4 x H 33,7 x T 5,7 B 42,6 x H 37,1 x T 6,1
Gewicht 2,8kg 3,2kg 3,8kg

M-15 e / 15“ 70 004 299,–
M-17 e / 17“ 70 005 349,–
M-19 e / 19“ 70 006 399,–

Lieferbar in 3 Größen:

Lieferbar in 3 Größen:

Ein / Aus

Elektrik | TFT-Monitore und -Fernsehgeräte

Ein / Aus

ab 299,–

ab 419,–

c

a

m

p

i

n

g

-

t

o

t

a

l

.

d

e



525

Technische Daten: M-17 eW M-19 eW M-22 eW

Bildschirmformat 16:10 16:10 LED 16:10 LED
Bildschirmdiagonale 17“ (43,5cm) 19“ (48,5cm) 22“ (56cm)
Auflösung 1.440 x 900 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel
Helligkeitswert 350cd/m2 350cd/m2 350cd/m2

Kontrastwert 800:1 1.000:1 1.000:1
Betrachtungswinkel 160° H, 160° V 176° H, 170° V 176° H, 170° V
Musikleistung 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt
Leistungsaufnahme max. 37 Watt 26 Watt 30 Watt
Leistungsaufnahme Stand-by 2 Watt 2 Watt 2 Watt
Abmessungen ohne Fuß in cm B 40,2 x H 31,1 x T 4,5 B 45,3 x H 36,1 x T 4,7 B 51,5 x H 39,8 x T 4,7
Gewicht 3kg 3,6kg 4,4kg

alphatronics S-Linie - die Königsklasse 
unter den mobilen Fernsehgeräten

Die S-Linie setzt neue Akzente in der Welt der 
mobilen Unterhaltung. Klare Linien und höchs-
te Verarbeitungsqualität in der einzigartigen Far-
be „Hochglanz Basalt“. Für das echte Kinoerleb-
nis sorgt das Breitbildformat 16:10 Widescreen. 
Die Modelle S-19 e und S-22 e bieten Dank 
ihres zukunftsorientierten LED-Displays brillante 
Bildqualität bei besonders geringem Stromver-

brauch. Bei der Ausstattung lässt die S-Linie kei-
ne Wünsche mehr offen: LCD-TV (S-17 e) bzw. 

LED-TV (S-19 e / S-22 e) mit integriertem DVD-
Player (der Einzug der DVD erfolgt seitlich links, 

die Bedienung von oben) und alphatronics Hybrid-
Tuner (analoger und DVB-T-Tuner MPEG 2 und 
MPEG 4 für HD-Fernsehen). Zusätzlich verfügt das 
Gerät über einen USB-Anschluss z. B. zum Anschluss 
einer Digitalkamera, einen SD/MMC-Kartenleser 
und einen HDMI-Anschluss zur verlustfreien digita-

len Signalübertragung. Der bei allen Modellen vor-
handene Ein- / Ausschalter macht die S-Linie zum 

perfekten Begleiter für die mobile Welt.
Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 16,7  Mio. Anzeigefarben, 
Color-Videosystem PAL/SECAM, Videotext TOP, 4 Bild- 
und Soundmodi, VESA-Standard. Wiedergabe von CD, 
VCD, DVD, DVD-R, DivX, MP3, JPEG.
Ein-/Ausgänge: Antenne, Cinch Audio/Video, Scart, HDMI, 
S-Video, VGA-Eingang, PC Audio In, Kopfhörer-Anschluss, 
SD/MMC-Kartenleser, USB-Anschluss, CI-Slot.
Die S-Linie ist HD-Ready!

S-17 e / 17“ 70 038 529,–
S-19 e / 19“ 70 039 679,–
S-22 e / 22“ 70 040 749,–

M-17 eW / 17“ 70 031 379,–
M-19 eW / 19“ 70 032 429,–
M-22 eW / 22“ 70 033 479,–

Lieferbar in 3 Größen:

Technische Daten: S-17 e S-19 e S-22 e

Bildschirmformat 16:10 16:10 LED 16:10 LED
Bildschirmdiagonale 17“ (43,5cm) 19“ (48,5cm) 22“ (56cm)
Auflösung 1.440 x 900 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel
Helligkeitswert 350cd/m2 350cd/m2 350cd/m2

Kontrastwert 800:1 1.000:1 1.000:1
Betrachtungswinkel 160° H, 160° V 176° H, 170° V 176° H, 170° V
Musikleistung 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt
Leistungsaufnahme max. 40 Watt 28 Watt 33 Watt
Leistungsaufnahme Stand-by 2 Watt 2 Watt 2 Watt
Abmessungen ohne Fuß in cm B 42 x H 32,6 x T 7,4 B 46,2 x H 35,4 x T 7,4 B 53 x H 39,5 x T 7,4
Gewicht 3,5kg 4,4kg 5,2kg

alphatronics M-Linie 16:10 - der erste 
Breitbildmonitor mit LED-Display für den 
mobilen Bereich
Speziell für das geringe Raumangebot in Reisemobil und 
Caravan entwickelte Videomonitore mit extrem kompakten 
Abmessungen. Dank des zukunftsorientierten LED-Dis-
plays bieten die Modelle M-19 eW und M-22 eW brillante 
Bildqualität bei besonders geringem Stromverbrauch. Die 
komfortable Front-Bedienung, der HDMI-Anschluss sowie 
ein gestochen scharfes Bild bieten beste Voraussetzungen 
für die mobile Unterhaltung. Darüber hinaus verfügen alle 
Modelle über einen Ein- / Ausschalter.
Merkmale: 
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 16,7  Mio. Anzeigefarben, 
Color-Videosystem PAL/SECAM, 4 Bild- und Soundmodi, 
VESA-Standard.
Ein-/Ausgänge: Cinch Audio/Video, Scart, HDMI, VGA-
Eingang, PC Audio-In.

Ein / Aus

Lieferbar in 3 Größen:

TFT-Monitore und -Fernsehgeräte | Elektrik
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alphatronics K-Linie - 2 Ausstattungsvarianten, 
2 Bildschirmgrößen

LCD-TV im Breitbildformat mit zahlreichen Anschlüssen, wie z. B. HDMI, USB 
und SD/MMC-Kartenleser. Zudem sind alle Modelle mit dem alphatronics Hybrid-
Tuner (analoger und DVB-T-Tuner MPEG 2 und MPEG 4 für HD-Fernsehen) sowie 
einem Ein- / Ausschalter ausgestattet. Wie alle alphatronics Geräte speziell für Rei-
semobile und Caravans entwickelt, überzeugt die K-Linie durch ihre kompakten Ab-
messungen und die komfortable Bedienung. 
Merkmale: 
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 16,7  Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/
SECAM, Videotext, 5 Bild- und Soundmodi, VESA-Standard.
Ein-/Ausgänge: Antenne, Cinch Audio/Video, YPbPr, Scart, HDMI, VGA, Kopfhörer-
anschluss, USB-Anschluss, SD/MMC-Kartenleser, CI-Slot.
Die K-Linie ist HD-Ready!

K-16 eDD / K-19 eDD
Mit integriertem DVD-Player (der Einzug der DVD erfolgt 
seitlich rechts, die Bedienung von oben); Wiedergabe von 
DVD, DVD±R, DVD±RW, CD, MP3, JPEG.

K-16 eDS / K-19 eDS
Mit integriertem DVB-S-Tuner mit 900 Speicherplätzen - 
ein zusätzlicher externer Receiver wird für den Satelliten-
empfang nicht benötigt!

Technische Daten: DVT-1501 DVT-1901

Bildschirmformat 4:3 16:9
Bildschirmdiagonale 15“ (38,1cm) 19“ (48,5cm)
Auflösung 1.024 x 768 Pixel 1.440 x 900 Pixel
Helligkeitswert 450cd/m2 300cd/m2

Kontrastwert 500:1 500:1
Betrachtungswinkel 160° H / 135° V 150° H / 130° V
Musikleistung 2 x 3 Watt 2 x 3 Watt
Leistungsaufnahme max. 60 Watt 60 Watt
Leistungsaufnahme Stand-By 3,6 Watt 3,6 Watt
Abmessungen ohne Fuß B 39 x H 34 x T 8,5cm B 49,5 x H 36,5 x T 8,5cm
Gewicht 6kg 7,8kg

TFT-DVD-Kombination 
Lenco DVT
TFT-LCD-Flachfernseh-DVD-Kombination mit Stromver-
sorgung 12 / 24 / 230 Volt, USB-Anschluss und integrier-
tem SD / MS / MMC-Kartenleser. Einzug und Bedienung 
der DVD erfolgen seitlich von rechts.
Merkmale:
16,2 Mio. Anzeigefarben; Color-Videosystem PAL/NTSC/
SECAM. Wiedergabe von DVD / DVD-R / DVD-RW / 
DVD+R / DVD+RW /  CD / CD-R / CD-RW / VCD / SVCD / 
MPEG4 / JPEG. Ein- / Ausgänge: Antenne, Scart, Cinch 
Audio/Video, S-Video, VGA-Eingang zum Anschluss an 
einen Computer, Kopfhörer.

Lieferbar in 2 Größen:
DVT-1501 / 15“	 72 721	 365,–
DVT-1901 / 19“	 72 722	 385,–

Technische Daten: K-16 eDD / eDS K-19 eDD / eDS

Bildschirmformat 16:9 16:10
Bildschirmdiagonale 16“ (40cm) 19“ (48,5cm)
Auflösung 1.600 x 900 Pixel 1.440 x 900 Pixel
Helligkeitswert 250cd/m2 300cd/m2

Kontrastwert 400:1 800:1
Betrachtungswinkel 150° H, 130° V 160° H, 160° V
Musikleistung 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt
Leistungsaufnahme max. 38 Watt 45 Watt
Leistungsaufnahme Stand-by 2 Watt 2 Watt
Abmessungen ohne Fuß in cm B 40,7 x H 29,4 x T 7,5 B 46,9 x H 35,7 x T8
Gewicht 3,4kg 4,6kg

Lieferbar in 2 Varianten und 2 Größen:
K-16 eDD / 16“ 70 044 429,–
K-19 eDD / 19“ 70 045 499,–
K-16 eDS / 16“ 70 046 479,–
K-19 eDS / 19“ 70 047 549,–

Elektrik | TFT-Fernsehgeräte
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Technische Daten: L750M L950M L2200M

Bildschirmformat 5:4 5:4 16:9
Bildschirmdiagonale 17“ (43cm) 19“ (48cm) 22“ (56cm)
Auflösung 1.280 x 1.024 Pixel 1.280 x 1.024 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel
Helligkeitswert 300cd/m2 300cd/m2 300cd/m2

Kontrastwert 800:1 800:1 1000:1
Betrachtungswinkel 160° H / 160° V 160° H / 160° V 160° H / 160° V
Musikleistung 2 x 2 Watt 2 x 2 Watt 2 x 3 Watt
Leistungsaufnahme max. 35 Watt 35 Watt 60 Watt
Leistungsaufnahme Stand-By 1 Watt 1 Watt 1 Watt
Abmessungen ohne Fuß B 38,3 x H 32,1 x T 5,7cm B 42,7 x H 35,5 x T 6cm B 52,3 x H 36,7 x T 6,6cm
Gewicht 4,6kg 5,4kg 6,5kg

Sonderzubehör:

12-Volt-Kabel mit Stecker
Für Bordsteckdose und Zigarettenanzünder. 
		  72 766	 9,95

12-Volt-Kabel mit losen Kabelenden
Für den festen Anschluss.	 72 767	 8,95

230-Volt-Netzteil
Für L750M und L950M. 	 72 770	 39,90

230-Volt-Netzteil
Für L2200M. 	 72 772	 39,90

Standfuß	 72 771	 33,90

L750M / 17“ 72 764 498,–
L950M / 19“ 72 765 549,–
L2200M / 22“ 72 768 649,–

Monitor Daewoo LM
TFT-LCD-Gerät mit Stromversorgung 12 / 230 
Volt - Anschlusskabel und Standfuß sind separat 
zu bestellen!
Merkmale:
16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL 
/ SECAM. 
Ein- / Ausgänge: Cinch Audio/Video, S-Video, VGA-
Eingang zum Anschluss an einen Computer, PC 
Audio In (zum Anschluss des PC-Audioausgangs), 
Kopfhörer.

Lieferbar in 3 Größen:

Technische Daten: TFX16 TFX19

Bildschirmformat 16:9 16:9
Bildschirmdiagonale 15“,6 (39,5cm) 19“ (48cm)
Auflösung 1.680 x 1.050 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel
Helligkeitswert 250cd/m2 800cd/m2

Kontrastwert 500:1 1.000:1
Betrachtungswinkel 150° H / 150° V 150° H / 150° V
Musikleistung 2 x 4 Watt 2 x 4 Watt
Leistungsaufnahme max. 55 Watt 75 Watt
Leistungsaufnahme Stand-By < 1 Watt < 1 Watt
Abmessungen ohne Fuß B 38,1 x H 26,9 x T 6,5cm B 45,7 x H 33 x T 7,7cm
Gewicht 3,3kg 5,5kg

TFT-DVD-Kombination Telefunken TFX
TFT-LCD-Flachfernsehgerät mit Doppeltuner (analoger 
und DVB-T-Tuner) und Stromversorgung 12 / 230 Volt, 
USB-Anschluss und CI-Slot. Die Bedienung des TV-Ge-
rätes erfolgt von oben.
Merkmale:
16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Video-System PAL/SECAM, 
Wiedergabe von CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, DVD, MP3, 
MPEG 2, MPEG 4 (HD TV), JPEG, DivX.
Ein- / Ausgänge: Antenne, Scart, Cinch Audio/Video, 
HDMI, USB, Kopfhörer, CI-Slot.

Lieferbar in 2 Größen:
Telefunken TFX16 - 15,6“
Zusätzlich mit integriertem SD / MS / MMC-Kartenleser. 
Einzug und Bedienung der DVD erfolgen seitlich von rechts.  
		  70 073	 349,–
Telefunken TFX19 - 19“
Zusätzlich mit integriertem CI-Slot und PC-Anschluss. Der 
Einzug der DVD erfolgt seitlich von links, die Bedienung 
von links hinten.	 70 075	 499,–

TFT-Monitore und -Fernsehgeräte | Elektrik
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Technische Daten: MM-1750 /
MM-1750DW

MM-1950 /
MM-1950DW

CM-1920

Bildschirmformat 16:10 16:10 4:3
Bildschirmdiagonale 17“ (43cm) 19“ (48,2cm) 19“ (48,2cm)
Auflösung 1.440 x 900 Pixel 1.440 x 900 Pixel 1.280 x 1.024 Pixel
Helligkeitswert 300cd/m2 300cd/m2 250cd/m2

Kontrastwert 800:1 800:1 500:1
Betrachtungswinkel 160° H / 160° V 160° H / 160° V 150° H / 150° V
Musikleistung 2 x 3 Watt 2 x 3 Watt 2 x 2 Watt
Leistungsaufnahme max. 30 Watt 44 Watt 44 Watt
Leistungsaufnahme Stand-By < 4 Watt < 4 Watt < 8 Watt
Abmessungen ohne Fuß B 41,8 x H 30,5 x T 4,9cm B 46,4 x H 32,8 x T 4,9cm B 42 x H 37 x T 5,8cm
Gewicht 2,6kg 3,6kg 5,2kg

Monitor Camos MM
TFT-LCD-Gerät im Format 16:10 mit Stromversorgung 12 Volt. Sämtliche Monitoran-
schlüsse sind über ein einziges Multifunktionskabel vom Gerät weggeführt und entspre-
chend den einzelnen Anschlüssen aufgesplittet. Einzelkabel entfallen, ebenso mögliche 
Platzprobleme beim Einbau. Der Standfuß ist separat zu bestellen.
Merkmale:
16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC. Ein- / Ausgänge: Cinch Audio/
Video, DVI- und VGA-Eingang zum Anschluss an einen Computer, PC Audio In (zum 
Anschluss des PC-Audioausgangs). 
Lieferbar in 2 Größen:
MM-1750 / 17“		  	 70 052	 399,–
MM-1950 / 19“			   70 053	 499,–

Monitor Camos CM-1920
TFT-LCD-Gerät im Format 4:3 mit Stromversorgung 12 Volt. Auch bei dem CM-1920 
werden sämtliche Monitoranschlüsse über ein einziges Multifunktionskabel vom Gerät 
weggeführt.
Merkmale:
16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC. Ein- / Ausgänge: Cinch Audio/
Video, DVI- und VGA-Eingang zum Anschluss an einen Computer, PC Audio In (zum 
Anschluss des PC-Audioausgangs). 		  72 745	 599,–

Monitor Camos MM-DW
Die Monitore sind auch mit integriertem Empfangsmodul für drahtlose, codierte digitale 
Bild- und Tonübertragung lieferbar. Das externe 12-Volt-Sendemodul wird per Cinch-
kabel einfach an eine Videoquelle wie Receiver oder DVD-Player angeschlossen, die 
Reichweite beträgt im Freien bis zu 100m. Abmessungen Sender B 12,5 (mit Antenne 
18,5) x H 3,3 x T 9cm, Gewicht 290g.
Die beiden Modelle:
MM-1750-DW / 17“		 	 70 056	 599,–
MM-1950-DW / 19“			   70 057	 699,–

Sonderzubehör:
230-Volt-Netzteil	 72 726	 49,–

Standfuß	 72 727	 49,–

Elektrik | TFT-Monitore
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