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Geschwindigkeitsregler

Magic Speed MS-880 m n E [u
Bei immer mehr modernen Fahrzeugen

wird auch die Betatigung des Gaspedals auf H

elektronischem Wege Ubertragen. In diesen F&l- M a g I CS p e e d
len ist der Einsatz eines Geschwindigkeitsreglers
mit Servogerat nicht mdglich. Der neue MS-880 stellt dennoch sicher, dass niemand

auf ,Tempo nach Wunsch” verzichten muss, denn er wurde speziell fiir diese Fahr-
zeuggruppe entwickelt. Will man voriibergehend ohne Geschwindigkeitsregelung

fahren verhindert die ,Speed Limiter Funktion®, dass ein eingestelltes Tempolimit
Uberschritten wird - auch bei Vollgas. Der Magic Speed MS-880 ist firr fast alle Fahr- g

zeuge mit elektronischem Gaspedal geeignet, sowohl fiir die analoge Anbindung als i A

auch fiir CAN-Bus - je nach Fahrzeugtyp kann aus 3 verschiedenen Bedienelemen-
ten gewahlt werden. Der fahrzeugspezifische Kabelsatz zum Einbau des MS-880 ist

separat zu bestellen. 87 320 399,-
Sonderzubehor:
Adapterkabelsaiz Fiat Ducato 87 325 69~

Bj. ‘02 bis 06/°06
Adapterkabelsaiz Fiat Ducato ab
Bj. 07/°06

Adapterkabelsatz Ford Transit ab
Bj. 05/°06

Adapterkabelsatz Renault Master,
Opel Movano

Signalverstarker fir Hall-Signale 87 329

87 326 69,-
87 327

87 328

Bedienelement fir MS-880 Bedienhebel fir MS-880 Fernbedienung fir MS-880

Zur Montage am Armaturenbrett, hiermit kann der Ge-  Sichere Bedienung vom Lenkrad aus. Er weist einen Ein/  Das Infrarot-Bedienelement wird einfach am Lenkrad be-
schwindigkeitsregler ein- und ausgeschaltet sowie die ge-  Aus-Taster mit Statusanzeige auf und erlaubt die Feinan-  festigt, so dass beide Hande wahrend der Fahrt dort blei-
winschte Geschwindigkeit eingestellt werden. passung der Fahrgeschwindigkeit; die Befestigung erfolgt  ben kénnen. Der Infrarot-Empfénger und der Ein/Aus-

87 342 47,50 einfach per Schraubverbindung links an der Lenkséule. schalter werden am Armaturenbrett befestigt und tiber das
87 343 62,50 Steuergerat an den Geschwindigkeitsregler angeschlos-
sen. 87 344 109,~

Geschwindigkeitsregler Magic
WAECQ &5
Der MS-900 wurde speziell fir Fahrzeuge mit CAN-
M 1 S d Bus Technologie entwickelt und tiberzeugt durch
a g I C p e e seine {iberaus schnelle Montage. Er arbeitet mit ei-
ner Steuereinheit, die mittels fahrzeugspezifischem
Adapterkabel direkt mit der elektronischen Steuerung des Gaspedals verbunden wird.

Die Steuerung aller benétigten Signale wird elektronisch iiber den CAN-Bus iibertragen.
2 Bedienelemente sind verfligbar, diese miissen separat bestellt werden.

Lieferbar fir folgende Fahrzeuge:
Fiat Ducato, Citroén Jumper, Peugeot Boxer

87 312 469,-
Renault Master/Trafic, Nissan Primastar/Interstar, Opel
Movano/Vivaro 87 313 469,~

Bedienelement fir MS-900
Zur Montage am Armaturenbrett, hiermit kann der Ge-
schwindigkeitsregler ein- und ausgeschaltet sowie die ge-
wiinschte Geschwindigkeit eingestellt werden.

87 317 52,50

Bedienhebel fir MS-900

Sichere Bedienung vom Lenkrad aus. Er weist einen Ein/
Aus-Taster mit Statusanzeige auf und erlaubt die Feinan-
passung der Fahrgeschwindigkeit; die Befestigung erfolgt
einfach per Schraubverbindung links an der Lenkséule.
87 318 62,50
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Ruckfahrwarner MagicWatch
MWE-900
Nur 18mm Durchmesser und 18mm Einbautiefe
M 1 W t meisen die Sensoren dieser Einparkhilfe auf. Sie
ag IC a. C erden in die StoRfanger integriert, kdnnen in Wa-
genfarbe lackiert werden und fiihren zu einem
perfekten Einbauergebnis. Alle Systemparameter (Reichweite, Empyndlichkeit, Unter-

driickung von Anbauteilen) sind individuell programmierbar.
87 350 209,— 209

Ruckfahrwarner MagicWatch
MWE-910
8-Sensoren-System fiir maximale Rangiersicher-
A99 heit vorne und hinten. Die Frontsensorenrm 1 h
’ nen ab ca. 90cm und kénnen Dank PPS i ag ICwatC
duell eingestellt werden, die Aktivierung vorne er-

folgt beim Einschalten der Ziindung, die Deaktivierung tiber das Geschwindigl|
nal. Bei Einlegen des Rickwértsganges Gbernimmt das Hecksystem die Warn

87 351 499,—
Sonderzubehdr:
Verlangerungskabel fir die Frontsensoren
Lange 5m. 87 352 9,50
Signalverstarker 87 329 40,95
Ruckfahrwarner ParkMaster 0168
4 Ultraschall-Sensoren erkennen praktisch jedes Hindernis hinter dem Fahrzeug - ob
Mensch, Wand, Zaun oder Pfosten. Das System wird automatisch bei Einlegen des
Ruckwartsganges aktiviert, eine intelligente Setup-Funktion ermdglicht den Einsatz
auch mit Anhangevorrichtung. Die kompakten Einbausensoren sind auf Wunsch in der
Fahrzeugfarbe lackierbar. 87 365 199,—
Einparkhilfe ParkMaster 0156
Ausgestattet wie Modell 0168, jedoch optimiert fur den Einbau in den vorderen Stol3fan
ger. Die Aktivierung erfolgt automatisch mit dem Einschalten der Ziindung (manuelle
Deaktivierung ist moglich). 87 366 209,— abgp9 e
229;
Alarmsystem GLOBE G193 2779,

Das modulare Alarmsystem mit universeller ZV-Fernbedienung bietet umfangreiche

Sicherheitsfunktionen - der ideale Basisschutz fiir unterwegs. Es verfiigt urtéaenasieiem CAN-Bus AK 4415

¢ber eine digitale Ultraschall-Innenraumberwachung sowie eine Anti-Hijack-Funktion. ~ Dieses neue modulare Alarmsystem wurde fiir Fahrzeuge mit serienméagiger
In Verbindung mit dem optional erhéltlichen Gassensor (Art.-Nr. 87 376) bis@iggelgng und CAN-Bus entwickelt. Es wird mit den CAN-Protokollen der w

tem Komplettschutz fiir Mensch und Fahrzeug. Fahrzeuge (unter anderem Fiat Ducato ab Bj. 07/°06) geliefert.
Technische Merkmale: Technische Merkmale:
Einfache Montage, 1-fach-Wegfahrsperre, einstellungsfreie Ultraschall-Innenraum¢ber-  Sehr einfache Montage, kompakte Abmessungen, einstellungsfreie Ultraschall-Innen-
wachung (manuell abschaltbar, wenn sich zum Beispiel Tiere im Fahrzeug aufhalten), ~ raum¢berwachung (manuell abschaltbar, wenn sich zum Beispiel Tiere im Fahrzeug
lautstarke Sirene, erweiterbar mit Gassensor und Magnetkontaktschaltern.aufhalten), erweiterbar mit Gassensor und Magnetkontaktschaltern.
87 369 229,— 87 372 279,—
0. Abb.: Magnetkontaktschalter 0. Abb.: Magnetkontaktschalter
Zur Absicherung von T¢ren und Klappen, Montage wahlweise geschraubt oder geklebt.  Zur Absicherung von T¢ren und Klappen, Montage wahlweise geschraubt oder geklebt.
87 375 6,40 87 375 6,40
11
Gassensor
Bietet zuverlassigen
Schutz vor austreten- Technische Merkmale:
dem Gas im Reise- Reaktion auf ein breites Spektrum von Gasen, Alarmauslo-
mobil oder vor § ber- sung bereits bei geringer Konzentration, Alarm tber Alarm-
fallen. Der Gassensor anlage mit Blinker- und Sirenensteuerung, zusétzlicher
iberwacht die Raumluft Summer im Innenraum, automatischer Selbsttest AuskiBs-Sensor

und l6st akustischen Alarm aus sobald die Gaskdisgheirand optischer Warnung bei Fehlfunktion, b&iiBédadnders grolle Wohnmobile, bis zu 2 weitere St
tion einen fiir die tiberwachte Gasart zulassigen ®éhygiteren Sensoren nachzuriisten, z. B. bei besorerekginnen nachgeristet werden.
lenwert Uberschreitet. groRen Wohnmobilen. 87 376 119,— 87 377 59,90
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