
stat. Tragfähigkeit 

in kg

Anfangshöhe 

A mm

Hubhöhe 

mm

Endhöhe 

B mm

Gewicht 

kg

Art-Nr. Preis

800 85 290 375 4,5 136/205 128,–�
1000 85 290 374 5,5 136/206 158,80

• �STECKSYSTEM
Kein Abrutschen durch spezielles 
Stecksystem (Zugfahrzeug angekuppelt 
lassen). Spezielle Einstecktaschen 
verstärken den Rahmen und stützen sich 
zusätzlich am Caravanboden ab.
• �BEDIENUNG

Zugfahrzeug angekuppelt lassen - 
Wagenheber in die Einstecktasche 
einführen, ausrichten, hochkurbeln.

• �TRAGFÄHIGKEIT
Bausatz 800 kg:
Tragfähigkeit statisch 800 kg; geeignet 
für Anhänger bis max. 1600 kg Gesamt-
gewicht. 
Bausatz 1000 kg:
Tragfähigkeit statisch 1000 kg, geeignet 
für Anhänger bis max. 2000 kg Gesamt-
gewicht.
Hubhöhe min. 85 mm, max. 375 mm.
• �UNTERBAUEN

Der AL-KO Wagenheber kann auch zum 
Unterbauen des Wohnwagens verwendet 
werden (Zugfahrzeug angekuppelt lassen).

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Bausatz 800 kg

Der Deutsche Campingclub e.V.  
verlieh 1996 für den  

AL-KO Wagenheber das 

„Goldene C“
als bestes Zubehörprodukt

IHR             PLUS

• �MEHR PLATZ
durch die Unterbringung des Ersatzrads 
unter dem Anhänger wird im Inneren 
mehr Stauraum gewonnen
• �FAHRVERHALTEN

um ein optimales Fahrverhalten zu errei-
chen, empfehlen ADAC und DCC, das 
Ersatzrad in Achsnähe zu transportieren. 
Dafür wurde der AL-KO Ersatzradhalter 
entwickelt, der in Fahrtrichtung hinter der 
Achse montiert werden kann
• �GERINGES GEWICHT

der AL-KO Ersatzradhalter ist sehr leicht, 
benötigt keinen Stauraum, und man kann 
den Ersatzreifen sicher und einfach auf 
der straßenabgewandten Seite entneh-
men (Teleskoparme).

• �DESIGN�
Die AL-KO Chrom-Cover Abdeckhaube 
für die Anhängerdeichsel besticht durch 
ihr elegantes Design und den exclusiven 
Farbton.
• �NACHRÜSTEN�

Bei AL-KO Auflaufeinrichtungen II ist das 
Chrom-Cover problemlos nachzurüsten. 
Die Abdeckhaube verfügt über 2 Plätze 
für 7-polige bzw. 13-polige Steckerhalter.

• �ANBAU�
1. Handbremshebel anziehen, Flügelmut-
ter vom Stoßdämpfergewinde hinten ab-
drehen (evtl. weitere Zusatzsicherungen, 
Klammern oder Schrauben entfernen). 
2. Bisherige AL-KO Abdeckhaube abneh-
men und das neue AL-KO Chrom-Cover 
aufsetzen, vor dem Faltenbalg auf der 
Lagerkartusche einklipsen, hinten über 
Stoßdämpfergewinde und Flügelmutter 
fixieren (evtl. weitere Zusatzsicherungen 
wieder montieren).
Nachrüstbar bei allen AL-KO Euro-
Auflaufeinrichtungen!!

• �ANBAU
an AL-KO Chassis ab Baujahr 1985. 
Hier sind die Bohrungen serienmäßig 
vorhanden. Die Bohrungen im Längs-
rahmen (Maß X) zur Aufnahme des 
Ersatzradhalters sind so gesetzt, dass 
die für dieses Fahrzeug vorgesehenen 
Reifen dort befestigt werden können. 
Bei AL-KO Chassis mit entsprechenden 
Bohrungen ist keine TÜV-Prüfung oder 
TÜV-Abnahme erforderlich.
• �BEDIENUNG

Sicherungskette aushängen, Sterngriff 
öffnen und abnehmen. Ersatzradhalter 
mit beiden Händen umfassen und so 
weit herausziehen, bis das Ersatzrad gut 
zugänglich ist. Falls zu wenig Freiraum 
zwischen Rahmen und Boden ist, Cara-
van mit dem Wagenheber anheben.
• �LIEFERUMFANG

1 Ersatzradhalter verzinkt / 1 Satz 
Schraubmaterial / 1 Bedienungsanwei-
sung.

• �ANBAU
Ab Bj. 1991 wurden die meisten Wohn-
wagen mit AL-KO Fahrgestell bereits 
mit den entsprechenden Aufnahmeboh-
rungen ausgerüstet. Bei allen anderen 
Fahrzeugen ab Bj. 1980 dürfen die 
Bohrungen gem. Bedienungsanweisung 
selbst gebohrt werden.

• �LIEFERUMFANG
Auf Wunsch als Serienausstattung oder 
nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO 
Chassis ab Baujahr 1980

Ersatzradhalter

Chrom-Cover

Wagenheber

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Rahmenabstand Maß A gemessen von 
Außenkante zu Außenkante Rahmen

verwendbar für AL-KO Parkdose für 	

Steckerdose

Eigengewicht Art-Nr. Preis

Euro Auflaufeinrichtung II 7-polig und 13-polig 0,5 kg 117/025 59,60

Typ Ausführung Rahmenabstand in mm (Maß A) Gewicht Art-Nr. Preis
EH 1 B 1250-1550 mm 6,8 kg 136/722 122,–�
EH 1 C 1450-1850 mm 7,7 kg 136/724 137,70
EH 1/BR D 1265-1515 mm 6,8 kg 136/723 137,70
EH 1/BR E 1465-1815 mm 7,7 kg 136/725 144,80
Nachrüstsatz von EH1 auf EH2 1,9 kg 136/728 31,20

 59�,�60

ab 128,–

ab 122,–
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AL-KO 
Bügelschloss

Der einfache Schutz

AL-KO 
Steckschloss

Der einfache Schutz

AL-KO 
Saftey Compact
Abdeckhaube silber
Der normale Schutz

AL-KO 
Safety rot
Abdeckhaube rot
Der hochwertige Schutz*

Sicherer Schutz
für das Gespann

Kann auch während der Fahrt 
montiert bleiben
Sichert gegen schnelles 
unbefugtes Abkuppeln
Sichert gegen schnellen 
Diebstahl der Kugelkupplung
Bildet eine formschöne Einheit 
mit der Kupplung

Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität

Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität 
mit zusätzlichen Verstärkungen

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln 
und zusätzlichem Aufbohrschutz

Safty-Ball ist einsetzbar

ei
ng

eb
au

t

Bezeichnung für AKS 1300 für AKS 2000 für AKS 2004/3004 für Kupplung AK 160 ø35
für Kupplung AK 
160/300/350 ø50

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

AL-KO Bügelschloss 127/403 11,50 127/403 11,50
AL-KO Steckschloss 127/404 24,– 127/401 8,20
AL-KO Saftety Compact silber 127/418-3 55,90 127/418 55,90 127/418-2 55,90 127/418-1 55,90
AL-KO Safety Plus rot* 127/417 157,80 136/411 122,– 

*Länderspezifi sch von Versicherungen gefordert

Kleiner Ball - 
große
Sicherheit!

IHR             PLUS

IHR             PLUS

Diebstahlsicherungen für AL-KO Kupplungen

AL-KO-Diebstahlsicherung 
Safety Compact

verwendbar für: Steckstützen Premium 1250 kg, ab 
Baujahr 2006

Inhalt: 2 Stück
Oberfl ächenbehandlung: galvanisch verzinkt
Maße (b x h x t): 44 x 146 x 49 mm
Eigengewicht kg: 0,8 kg
Art-Nr.: 120/008
Preis: 58,50

AL-KO Safety Ball

Ergänzungsprodukt zu den handels-
üblichen Diebstahlsicherungen auf der 
Anhängerkupplung -  speziell für den 
Standbetrieb 
•  DIEBSTAHLSCHUTZ 

Der AL-KO Safety-Ball besetzt die 
Öffnung der Kugelkupplung im abgekup-
pelten Zustand.
•  SICHERHEIT 

In Verbindung mit einer Diebstahlsiche-
rung ist der Safety-Ball gegen schnelles 
Herausnehmen geschützt. Das Einführen 
eines Hakens oder einer abgedrehten 
Zugfahrzeugkugel ist nur noch mit erheb-
lichem Aufwand möglich.

TECHNISCHE DATEN

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Schloss eindrücken

Typ Farbe Gewicht Art-Nr. Preis
Safety-Ball rot 67 g 117/022 6,25

 58 , 50

 6 , 25
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SICHERHEITSANZEIGE•  
Wird im angekuppelten Zustand der 
grüne Zylinder sichtbar, ist die Kupplung 
richtig auf die Anhängerkupplung des 
Zugfahrzeugs aufgesetzt.

VERSCHLEIßANZEIGE•  
Eine zusätzliche Anzeige am Kupplungs-
griff zeigt an, ob
- die Verschleißgrenze der Kupplungsku-
gel des Zugfahrzeugs oder
- der Kupplung des Anhängers erreicht 
ist oder noch nicht.

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Sicherheits-
anzeige

Verschleiß-
anzeige

Flachgriff
EU-Patent
EP 0364695 B1

EU-Patent
EP 0695654 B1

•  SCHUTZ GEGEN VERKRATZEN
Die weiche, dämpfende Oberfl äche des 
Soft-Docks ist ein wirksamer Schutz 
gegen ein Verkratzen des Hecks des 
Zugfahrzeugs.
•  SCHIENBEINSCHUTZ

Der AL-KO Soft-Dock und der AL-KO 
Soft-Ball sind ein wirksamer Schienbein-
Schutz, wenn man versehentlich an 
die Kupplung des Anhängers oder die 
Kupplungskugel des Pkw stößt.

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATENBESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Soft-Ball

Soft-Dock

KUGELKUPPLUNG AK 300
Passend für alle gängigen Auf-
laufeinrichtungen bis 2.300 kg (bei 
AL-KO bis 3.000 kg) mit Bohrungen 
horizontal oder kreuz.
SOFT-DOCK
Schützt bei Kollisionen vor Verkrat-
zen und größeren Schäden an der 
Stoßstange.
SAFETY COMPACT
Die stabile Griffsicherung AL-KO 
Safety Compact schützt vor Dieb-
stahl der Kupplung.
SAFETY-BALL
Sichert wirkungsvoll gegen 
unbefugtes An- und Abkuppeln des 
Anhängers.

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Schutz für
Fahrzeug
und Schienbein!

AK 300

Soft-Dock und 
Soft-Ball

Safety Kit
AK 300

IHR             PLUS

IHR             PLUS

IHR             PLUS

TIPP
Der AL-KO Soft-Dock hat eine 
spezielle Aussparung, damit 
man im abgekuppelten Zustand 
das Abreißseil des Anhängers 
sauber fi xieren kann.

Sicherheits-
anzeige Flachgriff

EU-Patent
EP 0695654 B1

Sicherheits-
anzeige

Verschleiß-
anzeige

Flachgriff
EU-Patent
EP 0364695 B1

EU-Patent
EP 0695654 B1

FLACHER HANDGRIFF•  
Der Handgriff entspricht den neues-
ten Vorschriften und ist sehr fl ach, so 
dass selbst bei Zugfahrzeugen mit 
tiefl iegender Ladekante die Heck-
klappe noch problemlos geöffnet 
werden kann.

LIEFERUMFANG•  
Auf Wunsch als Serienausstattung 
oder nachrüstbar bei Anhängern mit 
AL-KO Chassis

Soft-Dock für AL-KO Kupplungen Typ Gewicht Art-Nr. Preis
 AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300 0,24 kg 117/020 11,40
Soft-Ball für Anhängevorrichtung

rot mit 50 mm Kugel 0,06 kg 117/021 3,80
schwarz mit 50 mm Kugel 0,06 kg 117/023 3,80
blau mit 50 mm Kugel 0,06 kg 117/024 3,80

Typ zul. Ges.-

gew. bis

Boh-

rung

Anschluss 

A ø mm

B mm C mm Länge 

D mm

Gewicht Art-Nr. Preis

Safety-Kit

AK 300

3000 kg

2300 kg

horiz.

kreuz

50+35

45+50

50+54

40

11

18

168 4,8 kg 126/015 111,–

 

Typ zul. Ges.-

gew. bis

Boh-

rung

Anschluss 

A ø mm

B mm C mm Länge 

D mm

Gewicht Art-Nr. Preis

AK 300 3.000 kg

2.300 kg

horiz.

kreuz

50+35

45+50

50+54

40

11

18

168 2,9 kg 126/009 57,80

 57 , 80

 111,–
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