
für den Sonnen-
schirm, Garten, 
Zelt, Pavillon, 
etc. Die neu ent-
wickelte Leuchte 
bietet Licht von „oben“. Mit 24 leuchtstarken LEDs. 
Beste Beleuchtkraft bei geringem Stromverbrauch. 
Überall mit Adapter oder Aufhänger zu befestigen. 
Bestückung: 4 x Mignon (AA) Batterien. Lebensdauer 
50000 - 60000 h. Maße: Außen: ø 135 mm. Innen ø: 
34,5 mm. 320/828 19,95

SNAPPY
leuchtet bis zu 24 Stunden •  
mit Befestigungsband •  
immer betriebsbereit •  
vielseitig verwendbar•  

Gibt sicheres und zuverlässiges Licht unter allen 
Bedingungen. Für Notfälle zu Hause und unterwegs, 
beim Camping, Trekking, Angeln oder Segeln und auf 
Gartenfesten. Ideal zur Orientierung oder Markierung 
bei Stromausfall, Pannen und Unfällen. Funktion bei 
jedem Wetter auch unter Wasser. Die Leuchstäbe sind 
immer betriebsbereit - ohne Batterien, die auslaufen 
können. Prinzip des kalten Lichts: Durch Mischen 
zweier Flüssigkeiten (Knicken der Leuchtstäbe) wird 
eine Reaktion in Gang gesetzt, die sichtbares Licht 
erzeugt. Im Gegensatz zu Licht von Flammen, Glüh-
birnen usw. ist damit keine Wärmeentwicklung verbun-
den. Nach einmaligem Gebrauch ist der Leuchtstab 
verbraucht und kann nicht wieder verwendet werden. 
Maße: ø 15 x 155 mm, 27 g.
Anwendungsbereiche: Partys, Bars, Konzerte, Kin-
der, Gartenfeste, Camping, Außenaktivitäten, Angeln, 
Sicherheitsstab, Pannen, Laternen, Dekorationen, 
Weihnachten,...

Pavillon - Lichternetz

für außen und innen
mit 208 Lampen, 24 Volt Trafo; Größe: 3 x 3 m, weiß; 321/082 29,95

320/730 1,60

Snappy...

Pannen, 

und Camping

LED-Vorzeltleuchte ist ein Highlight für jeden Wohn-
wagen oder jedes Reisemobil. Brenndauer ca. 
100.000 h. Durch die langgezogene Bauform ist die 
Leuchte zugleich eine Regenrinne. Der eingebaute 
Bewegungsmelder besitzt einen Empfangsbereich 
von 180°. Einfacher Einbau. Spannung 10-14 V. 
Stromaufnahme: 100 mA. Maße: 620 x 75 x 50 mm

Einbaumaß: 30 x 20 x 15 mm

320/405 107,50

Wechsel-Einbauschalter für LED-Vorzeltleuchte

320/405-1 7,50

LED - Vorzeltleuchte

Vorzeltleuchte mit Fernbedienung und 3-Stufenschal-
tung: Aus/Dauer/Fernbedienung. 5 LED, benötigte 
Batterien 4 x AAA. Mit Magnetfuß. 
Maße: 110 x 40 mm.

320/662 15,75

C-LED

DOME

320/669 28,– 

LED - Aufbau Deckenleuchte
Kunststoff 
silber, spritz-
wasserge-
schützt, 12 
Volt, 21 LED, 
mit Schalter. 
Maße: 
ø 150 mm;
h: 25 mm.

LED Camping-/Gartenleuchte

…das Knicklicht mit dem tollen Leuchteffekt!

LED - Aufbau Deckenleuchte

für den Sonnen-

 19 , 95
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LED VorzeltleuchteVorzelt- und Einstiegsleuchte  

Wetterfeste Vorzeltleuchte 

Spannung: 230 V / Watt: 40 W / Fassung: E 14
Leuchte 230 V 320/417 33,50
Spannung: 12 V / Watt: 20 W / Fassung: Halogen
Leuchte 12 V 320/418 33,50

Halogen - Aufbauleuchte

Halogen Combi Lesespot

230 V 40 W E 14 320/400 29,50
15 V 21 W BA 15S 320/401 29,50

für z. B. Fendt, Concorde, Frankia. Mit 3 Sofi tten a 5 
Watt. Maße: 430 x 86 mm

320/402 45,– 

graues Kunststoffgehäuse und glasklare Lichtscheibe; 
Max. Leuchtstärke 40 W. Fassung E14, ohne Glüh-
birne und Schalter. Maße: 200 x 105 mm, Einbautiefe 
31 mm

Wetterfeste Vorzeltleuchte 

12 Volt, 2 x 5 Watt. Wetterfeste Lampe für den Au-
ßen- und Innenbereich (Naßzellen). Mit 2 energie-
sparenden Halogenbirnen und Schalter. Abdeckung 
aus hochwertigem Polycarbonat, Dichtung aus 
Qualitäts- Schaumstoff. Problemlos zu montieren. 
Auch für Boote geeignet. Maße: 200 x 85 x 55 mm

320/415 34,– 

Farbe: weiß / Maße: 250 x 81 mm

12V/10W, Edelstahl gebürstet

320/803 7,50

ansprechendes Design, Kunststoff weiß, drehbar / 
Refl ektor schwenkbar, inklusive Schalter und Birne 
12 V / 10 W 320/435 19,95

für runde 16 cm 
ø Vorzeltleuchte

320/410 7,90

Superkleine Leuchte 
mit hellweißer LED. 
Ideal auch als 
Signallicht für Fen-
ster oder Eingangs-
türen. 
Inkl. Knopfzellen

320/438 7,95

Batteriebetriebene Vielzweck-
Leuchte, hängend oder liegend 
verwendbar. Aktivierung mittels 
Kordelzug oder Druck auf die Ab-
deckung. Inkl. Befestigungshaken. 
Betrieb mit 4 Batterien LR6/AA 
(nicht im Lieferumfang enthalten) 
14 x 14 cm, Gewicht ca. 145 g

320/602 5,90

Vorzelt- Einstiegsleuchte HELLA

Vorzeltleuchte mit Schalter

Ersatzglas ø 12,5 cm rund

Küchenunterbauleuchte

LED-Mini Schrankleuchte

OSRAM - Copilot

•  Copilot K: anschraubbar; l: 10 cm
•  Copilot L: anschraubbar; l: 50 cm
•  Copilot M: 12-V-Stecker; l: 20 cm

Copilot K, 320/721 23,95
Copilot L, 320/722 29,95
Copilot M, 320/723 25,95

Leselampe 12 Volt / 5 Watt

Kunststoff silber, 3-Stufen-Schalter, dreh- und 
schwenkbar, Halogen 12 V / 10 W und 1 x LED Ambi-
entebeleuchtung 320/439 17,95

Kunststoff silber, 48 LED weiß, 12 V / 4 W, 
Abdeckung klar 320/419 55,95

12 V, mit Druckschalter und 10 W Soffi tte, Kunststoff.

braun 320/437 8,95
silber 320/440 8,95

LED Außenleuchte

mit Bewegungsmelder

Solarleuchte mit 
Infrarot-Bewe-
gungsmelder und 
separatem Solar-
modul. Solarleuch-
te horizontal und 
vertikal schwenk-
bar. Schwenkbarer 
Bewegungsmelder 
mit max. 180° Er-
fassungswinkel und 
max. 10 m Reichwei-
te. Einschaltdauer 
von ca. 10 Sekunden 
bis ca. 4 Minuten 
regelbar. Unabhän-
gig vom Strometz zu 
betreiben. Ansprech-
helligkeit über Däm-
merungsschalter 
regelbar. Sensibilität 
einstellbar. 14 helle 
LEDs für gebündel-
tes Licht. Inklusive 
3 Ni-MH Akkus. Für 
den Einsatz im Frei-
en, IP 44.

320/653 39,95

Leuchte „MAESTRO“

Halogen Combi Lesespot

Batteriebetriebene Vielzweck-
Leuchte, hängend oder liegend 
verwendbar. Aktivierung mittels 
Kordelzug oder Druck auf die Ab-
deckung. Inkl. Befestigungshaken. 
Betrieb mit 4 Batterien LR6/AA 
(nicht im Lieferumfang enthalten) 
14 x 14 cm, Gewicht ca. 145 g

LED-Mini Schrankleuchte

Vielzweckleuchte „Utility“
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Transistor-Leuchte, 12 Volt
mit Leuchtstoffröhren 8 Watt, weiß, Ein- und Ausschalter, kann senkrecht oder waag-
recht montiert werden. Anschluss an Batterie oder Umformer. Maße: 365 x 65 x 40 mm.

Halogen-Linienleuchte
Aluminiumgehäuse, (12 V/10 W), Gehäuselänge: 445 mm, schwenkbar

Transistor-Leuchte 12 Volt, 8 Watt
mit eloxierter Grundplatte, obenliegender Schalter, Maße: 385 x 65 x 30 mm

Transistorleuchte Lava, 12 Volt, 8 Watt
Aufbauhöhe 35 mm mit obenliegendem Einbauschalter. Extrem leichte Bauwei-
se, dadurch nur 210 gr. Gewicht. 440 x 62 mm

Transistorleuchte Lumo 12 Volt
sehr zuverlässige, formschöne Leuchte mit niedrigen Stromverbrauch und hoher 
Lichtausbeute. Radio - TV - funkentstört.

Transistorleuchte „PEARL“ 12 Volt
in extraschlankem Design, nur 4,5 cm schmal und 3,5 cm hoch. Zuverlässige Elek-
tronik mit Unter- und Überspannungsschutz und Ein-/Aus-Schalter an der Stirnseite. 
- 1 Jahr Garantie - inkl. Leuchtmittel - Kunststoff Abdeckung - Aluminiumchassis - 
Temperaturbereich: -10 - +40°C.

Halogenleuchte Soft
2 x Halogen 12 Volt 5 Watt, G4, Maße: 248 x 64 x 35 mm (lxtxh)

Energiespar - Linienleuchte 12 Volt

320/411 14,20

Deckenleuchte „Modern“
Kunststoff weiß, mit Schiebeschalter u. Birne 12 V/21 W

einfach mit Schalter, weiß 320/430 8,75
einfach ohne Schalter 320/431 8,25
einfach mit Schalter, silber 320/433 9,95
doppelt mit 3-Stufenschalter, weiß 320/432 12,80
doppelt mit 3-Stufenschalter, silber 320/434 14,50

1 Leuchtstoffröhre 320/504 21,50

silberfarbig eloxiert 320/514 46,50
goldfarbig eloxiert 320/515 46,50

silberfarbig 320/505 34,95
goldfarbig 320/506 34,95

weiß 320/495 21,50
silber matt 320/496 22,– 
champagner 320/497 22,– 

1 x 8 Watt, Maße 375 x 55 x 22 mm 320/516 23,95
2 x 8 Watt, Maße 375 x 85 x 27 mm 320/517 34,95

8 Watt, 423 x 45 x 35 mm (lxbxh) 320/518 22,95
13 Watt, 652 x 45 x 35 mm (lxbxh) 320/519 25,95

weiß 320/642 11,95
silber-matt 320/643 16,95

Werkstatt-Transistorleuchte
mit 12 Volt-Stecker. Maße: 37,5 l x 5,6 b x 4,4 h cm / Anschluss: 12 V / Leistung: 2 
x 4 W 320/522 16,95

LED - Rail
Leuchtenstab mit 30 LED, je 2 Watt, mit unterschiedlichem Befestigungsmaterial zur 
Montage z. B. unter Hängeschränken oder in der Kederschiene. Länge 50 cm, 12 V

LED - Rail 50 cm 320/423 34,95
Kabelverlängerung 3 mtr. 300 cm 320/424 6,50
Kabelverlängerung 5 mtr. 500 cm 320/425 6,95

Ersatzröhren 12 Volt
Farbe: weiß.

6 Watt 16 x 212 mm 320/510 3,75
8 Watt 16 x 288 mm 320/511 4,50
13 Watt 16 x 517 mm 320/512 4,95

Transistorleuchten
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Einbau LED Leuchte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ideal als Trittstufenleuchte zum nachträglichen Ein-
bau oder als indirekte Beleuchtung. 6 weiße LED mit Kunststoffgehäuse, 12 V / 0,72 
W, 113 x 16 x 13 mm

Watt Art-Nr. Preis
11 Watt, 345 x 71 x 42 mm 320/541 54,– 
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